Canon 


数码 相机 


EOS 6D (W) 
Wi-Fi 功能 使 用 说 明 书 


在 使 用 本 产品 之 前 ， 请 务必 先 仔细 阅读 本 使 用 说 明 书 。 [eg 
请 务必 妥善 保管 好 本 书 ， 以 便 日 后 能 随时 查阅 ( 保留 备用 ) 。 
请 在 充分 理解 内 容 的 基础 上 ， 正 确 使 用 。 使 用 说 明 书 


使 用 无 线 局 域 网 功能 可 进行 的 操作 一 
通过 使 用 本 相机 的 无 线 局 域 网 功能 ， 您 可 以 无 线 地 进行 从 发 送 图 像 至 网 
络 服务 和 其 他 相机 到 遥控 控制 相机 的 一 系列 操作 ， 只 需 将 本 相机 连接 到 
Wi-Fi 网 络 或 支持 本 相机 的 无 线 局 域 网 功能 的 其 他 设备 即 可 进行 这 些 操 

作 。 





























(1) 在 相机 间 传 输 
图 像 
L 交换 图 像 
-是 
(2) 连接 到 智能 手机 (6) 用 媒体 播放 器 观看 图 像 
Ee 可 观看 的 zx 观看 图 像 
图 





遥控 拍摄 


CANON 


E D>- iIMACO>E 
| GATEWAY 





( Canon Image Gateway ) 


(5) 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 





(3) 用 Wi-Fi 打 印 机 打印 


图 像 保存 和 共享 图 像 
打印 图 像 





(4) 用 EOS Utility 遥控 


操作 相机 
遥控 控制 相机 


0 9 CANON iMAGE GATEWAY 网 络 服务 在 某 些 国家 和 地 区 不 受 支持 。 有 
关 支 持 CANON iMAGE GATEWAY 服 务 的 国家 和 地 区 的 信息 ， 请 参阅 

圭 能 网 站 ( http://canon.com/cig ) 。 
9 在 某 些 国家 和 地 区 可 能 无 法 从 计算 机 执行 “将 图 像 发送 到 网 络 服务 ”设置 。 





使 用 无 线 局 域 网 功能 可 进行 的 操作 
eyQq_l,>sse ========i 
(1) 虽 在 相机 间 传 输 图 像 ( 第 19 页 ) 

在 本 相机 和 其 他 内 置 有 无 线 局 域 网 功能 的 佳能 相机 之 间 传 输 图 像 。 
(2) 连接 到 智能 手机 ( 第 31、75 页 ) 
观看 保存 的 图 像 或 从 智能 手机 操作 相机 。 
为 了 使 用 这 些 功能 ， 必 须 在 智能 手机 上 安装 专用 应 用 程序 “EOS Remote”。 
(3) 晤 用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 ( 第 45、87 页 ) 
将 相机 连接 到 支持 PictBridge ( DPS over IP ) 的 无 线 局 域 网 兼容 打印 机 以 无 线 方式 
打印 图 像 。 
(4) 且 用 EOS Utility 遥控 操作 相机 ( 第 93 页 ) 
经 由 无 线 局 域 网 而 不 是 接口 电缆 使 用 EOS Utility， 并 从 计算 机 遥控 地 操作 相机 。 
(5) 缆 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 ( 第 103 页 ) 
将 图 像 上 传 到 为 佳能 用 户 提供 的 在 线 照 片 服务 CANON iMAGE GATEWAY ( 需要 免 
费 注册 ) ， 以 方便 与 家 人 和 朋友 共享 图 像 。 
(6) 吕 用 媒体 播放 器 观看 图 像 ( 第 131 页 ) 


使 用 支持 DLNA* 的 媒体 播放 器 ， 经 由 无 线 局 域 网 在 电视 机 上 显示 相机 存储 卡 中 的 图 
像 。 
* DLNA : Digital Living Network Alliance ( 数字 生活 网 络 联盟 ) 























外 在 相机 间 传 输 图 像 


连接 相机 





经 由 无 线 局 域 网 直接 连接 相机 














在 相机 间 传 输 图 像 





旺 用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 


。 设 置 支持 PictBridge ( DPS over 
P ) 的 Wi-Fi 打 印 机 
经 由 无 线 局 域 网 连接 相机 和 打印 机 





。 相机 接 入 点 模式 六 





基础 结构 模式 *? 


播放 和 打印 图 像 























Wi-Fi 功 能 流程 图 斌 了 了 了 


上 连接 到 智能 手机 


。 在 智能 手机 上 安装 EOS Remote 
。 将 相机 连接 到 智能 手机 


。 相机 接 入 点 模式 *1 
“基础 结构 模式 六 


“观看 相机 上 的 图 像 
。 遥控 拍摄 





县 用 EOS Utility 遥控 操作 相机 


* 设置 无 线 局 域 网 和 安装 有 EOS 





Utility 的 计算 机 
经 由 无 线 局 域 网 连接 相机 和 计算 机 


。Ad hoc 模 式 *3 
。 基础 结构 模式 *2 





用 EOS Utility 遥控 操作 相机 








Wi-Fi 功能 流程 图 





改 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 [J] 用 媒体 播放 器 观看 图 像 





。 设置 安装 有 EOS Utility 的 计算 机 和 。 设置 支持 DLNA 的 设备 和 无 线 局 域 网 
能 连接 互联 网 的 无 线 局 域 网 接 入 点 接 入 点 

。 注 册 成 为 CANON iMAGE “将 媒体 播放 器 连接 到 电视 机 
GATEWAY 会 员 “ 经 由 无 线 局 域 网 连接 相机 和 媒体 播放 

“ 配置 相机 以 利用 网 络 服务 器 





基础 结构 模式 基础 结构 模式 * 











* 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 通过 操作 媒体 播放 器 观看 相机 上 的 图 
“给 熟人 发 送 电子 邮件 像 





*1 相机 接 入 点 模式 : 
En 局 
IN 。 

*2 基础 结构 模式 : 
经 由 无 线 局 域 网 接 入 点 连接 到 各 Wi-Fi 设 备 的 无 线 局 域 网 模式 。 在 此 模式 下 ， 只 要 无 
线 局 域 网 接 入 点 位 于 附近 ， 就 可 以 与 远 处 的 Wi-Fi 设 备 建立 通信 。 

*3 Ad hoc 模 式 : 
可 直接 连接 具有 内 置 无 线 局 域 网 功能 的 计算 机 的 无 线 局 域 网 模式 。 需 要 预先 将 计算 机 
的 无 线 局 域 网 功能 设 定 为 Ad hoc 模 式 。 





悦 


模 

















i 





0 SS CANON iMAGE GATEWAY 网 络 服务 在 某 些 国家 和 地 区 不 受 支持 。 有 
关 支 持 CANON iMAGE GATEWAY 服 务 的 国家 和 地 区 的 信息 ， 请 参阅 
圭 能 网 站 ( http://canon.com/cig ) 。 
9 在 某 些 国家 和 地 区 可 能 无 法 从 计算 机 执行 “将 图 像 发 送 到 网 络 服务 ” 设 
置 。 


本 说 明 书 使 用 的 约定 ED 


9 在 本 说 明 书 中 ， 使 用 术语 “无 线 局 域 网 ”统称 Wi-Fi 和 佳能 独创 的 无 
线 通信 功能 。 
术语 “ 接 入 点 ”表示 中 继 无 线 局 域 网 连接 的 无 线 局 域 网 终端 〈 无 线 
局 域 网 接 入 点 或 无 线 局 域 网 适配器 ) 。 

9 括号 [ ] 表示 显示 在 计算 机 屏幕 上 的 按钮 或 图 标 名 称 或 其 他 软件 元 
素 。 括 号 还 表示 相机 菜单 项 目 。 

9 本 说 明 书 中 的 “( 第 * 页 )” 的 *( 数字 ) 表示 详细 信息 的 参考 页 
码 。 

9 本 说 明 书 中 标注 有 下 列 符号 的 部 分 包含 如 下 所 述 的 特殊 类 型 的 信息 。 


《了 : 用 于 防止 操作 期 间 发 生 潜在 问题 的 警告 。 
国 : 基本 操作 的 补充 信息 。 


e Windows 是 微软 公司 ( Microsoft Corporation ) 在 美国 和 其 他 国家 的 商 
标 或 注册 商标 。 

e Macintosh 是 苹果 公司 ( Apple Inc. ) 在 美国 和 其 他 国家 的 注册 商标 。 

9 Wi-Fi 是 Wi-Fi 联 盟 的 注册 商标 。 

.9 Wi-Fi Certified、WPA、WPA2 和 Wi-Fi Certified 标 志 是 Wi-Fi 联 盟 的 商 
标 。 

9 相机 设置 屏幕 上 和 本 说 明 书 中 使 用 的 WPS 代 表 Wi-Fi 保 护 设置 。 

@ UPnP 是 UPnP Implementers Corporation 的 商标 。 

@ 本 说 明 书 中 提 及 的 所 有 其 它 公 司 和 产品 名 称 以 及 商标 是 其 各 自 所 有 者 的 财 
产 5 


请 注意 ， 对 于 使 用 本 相机 时 错误 的 无 线 局 域 网 设置 导致 的 任何 损失 或 损坏 ， 佳 
能 恕 不 承担 任何 责任 。 此 外 ， 对 于 使 用 本 相机 导致 的 任何 其 他 损失 或 损坏 ， 佳 
能 同样 不 承担 任何 责任 。 
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使 用 Wi-Fi 无 线 局 域 网 接 入 点 
连接 到 智能 手机 - 2 

用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 - 2 
用 EOS Utility 进行 遥控 操作 
将 图 像 发 送 到 网 络 服务 

用 媒体 播放 器 观看 图 像 
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无 线 局 域 网 功能 
基本 设置 


本 章 介 绍 使 用 相机 的 无 线 局 域 网 功能 所 需 的 设置 。 





注册 脾 称 


首先 ， 设 定 相机 的 昵称 。 
当 经 由 无 线 局 域 网 将 相机 连接 到 另 一 台 设 备 时 ， 会 在 该 设备 上 显示 昵 
称 。 请 务必 为 您 的 相机 设 定 昵称 。 


四 丁目 而 本 轴 上 四 四 9 同文 1 选择 [ Wi-Fi ] 。 

业 Er se 在 [3 ] 设置 页 下 选择 [ Wi-Fi]， 
功能 介绍 启用 然后 按 

使 用 [四 按 负 显 示 的 内 容 然后 按 < 全 >。 

Wi-Fi 关闭 





Wi-Fi 2 选择 [ 启用 ] 。 

关 @ 按 < 双 > 键 选择 [ 启用 ] ， 然 后 按 
当 启用 [WIFI 时 <€D) > Ne 

短片 记录 关闭 。 并 且 请 现在 可 以 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 


经 由 DIGITAL 端 子 的 所 有 
USB 设 备 连接 关闭 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

业 本 9 在 [3 ] 设置 页 下 选择 [ Wi-Fi 功 

[3 已 A ， 5 

使 用 [四 按钮 显示 的 内 容 能 ] ， 然 后 按 < 全 >。 
WE 启用 > 当 第 一 次 选择 了 此 设置 时 ， 会 显示 注 
册 上 昵称 用 屏幕 。 选 择 【 确定 ] 并 前 往 


步骤 4 。 


Wi-Fi 功 能 





为 本 相机 注册 昵称 





12 


注册 昵称 
[和 


注册 电 称 4 输入 昵称 。 
CANON 由 。。 。 有 关 输 入 字符 的 说 明 ， 请 参见 下 一 页 





千 同性 [49 i EE 
6 TO 上 的 “虚拟 键盘 操作 。 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 9 最 多 可 输入 16 个 字符 。 
ABCDEFGHIJKLMNOPOQRSTUVWXYZ 
x#, +=$%&' " {} 
INFO. | [MENUJIe 4 
结束 。 

ee 9 结束 后 ， 按 <MENU> 按 钮 。 

设 屏 幕 将 在 保存 @ 在 确认 屏幕 上 选择 【 确定 ]， 然 后 按 

输入 的 文字 后 关闭 。 <6 引 >。 有 上 昵称 即 被 注册 ， 并 会 显示 

[ Wi-Fi 功 能 ] 屏幕 。 


取消 确定 





Wi-Fi 功 能 
在 相机 间 传 输 图 像 


由 HU 旦 


证 目 医 : 局 国 上 
HE 一 般 设置 CE +» 

9 要 更 改 昵 称 时 ， 按 上 方 屏幕 上 的 
<|INFO.> 按 钮 ， 然 后 在 显示 的 屏幕 上 
选择 [【 编辑 昵称 ] 。 

一 般 设置 
玉 加 昵称 





清除 Wi-Fi 设 置 





13 





注册 昵称 
[Eee 


虚拟 键盘 操作 


编辑 昵称 9 切换 到 其 他 输入 区 域 
oad 5/16 要 在 顶部 和 底部 输入 区 域 之 间 切 换 
国富 加 时 ， 按 < 器 > 按钮 。 
8@-_/::!?()[]<>0123456789 8 移动 光标 


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 凤 本 、 、 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 要 移动 光标 时 ， 按 顶部 区 域 中 的 


|#, +=$%8' " {} 
INFO, a] [MENUI®]4 
上 输入 文本 
在 底部 输入 区 域 中 ， 按 < 和 > 或 < 二。 > 键 选择 字符 并 按 < 侠 > 将 其 输 
入 





< 手记 > 刍 。 


通过 参阅 屏幕 右上 方 的 【*/* ]， 可 以 查看 已 经 输入 了 多 少 字符 ， 以 及 
可 以 继续 输入 多 少 字符 。 
e@ 删除 文本 
如 果 出 错 ， 按 < 疝 > 按 钮 将 其 删除 。 
@ 结束 文本 输入 
按 <MENU> 按 钮 确认 已 输入 的 内 容 并 退出 。 如 果 显 示 确 认 屏 幕 ， 选 择 
[ 确定 ] 以 退出 。 
取消 文本 输入 
按 <INFO.> 按 钮 取消 文本 输入 并 退出 。 如 果 显 示 确 认 屏 幕 ， 选 择 [ 确 
定 ] 以 退出 。 


基本 操作 和 设置 ED 


在 无 线 局 域 网 功能 有 效 期 间 使 用 相机 


@ 想 要 优先 无 线 局 域 网 功能 时 ， 请 勿 操作 快门 按钮 、 模 式 转盘 或 回放 按 
钮 。 否 则 ， 可 能 会 优先 拍摄 或 回放 操作 ， 无 线 局 域 网 功能 可 能 会 在 处 
理 期 间 结 束 。 

上 当 [Wi-Fi ] 设 定 为 【启用 ] 时 ， 短 片 拍 摄 无 效 。 即 使 经 由 接口 电缆 
将 相机 连接 到 计算 机 、 打 印 机 、GPS 接 收 器 或 其 他 设备 ， 也 无 法 使 
用 这 些 设备 ( 第 17 页 ) 。 





自动 关闭 电源 

四 四 贞 四 站 轴 四 四 上 轴 Y 央 yyYe 文 ®@ 根据 需要 在 [ 2 ] 设置 页 下 将 [ 自 

BE 动 关 闭 电源 ] 设 定 为 【关闭 ] 。 
@ 无 线 局 域 网 连接 期 间 如 果 相 机 的 自动 
8 分 关闭 电源 启用 ， 相 机 会 切换 为 待机 模 
一 式 。 当 相机 从 自动 关闭 电源 恢复 工作 
) 关闭 时 ， 无线 局 域 网 连接 复原 。 





[ 3 ] 设置 页 下 的 [Wi-Fi ] 


9 ”如果 乘 坐 的 飞机 上 或 医院 内 禁止 使 用 
电子 设备 和 无 线 设备 ,请 将 [31] 
设置 页 下 的 【 Wi-Fi ] 设 定 为 【 关 
闭 ]。 





基本 操作 和 设置 





[ Wi-Fi ] 设置 和 连接 状态 


可 以 在 相机 的 液晶 显示 屏 和 液晶 监视 器 上 查 
[ Wi-Fi ] 的 设置 和 连接 状态 。 
Wi-Fi 功 能 








看 [3 |] 设置 页 下 的 


当 [3: WiFi ] 设 定 为 [ 关 








py (4 闭 ] 时 
TV 1/125 F5.6 * p+25600 (on 当 [ 3: Wi-Fi ] 设 定 为 [ 启 
EE ToF 用 ] 但 没有 连接 时 
El es | 
ONESHOT "ai DS [ 喇 枉 ' 人 (《T) 了 中 已 连接 
LR QD 514] (TD)) (< ->) | Tl 正在 传输 数据 
ee (?) 时 
Wi-Fi 连 接 状态 (闪烁) 了 ”连接 错误 
Wr CT 
( 关 ) 
未 连接 
OFF 
(T) 已 连接 
正在 传输 数据 
Wi-Fi 功 能 ON 正在 等 待 连接 


((?) (闪烁 ) 


ON 


((?) (闪烁 ) 


SEE( 闪烁 ) 


正在 等 待 重新 连接 


连接 错误 天 


基本 操作 和 设置 





物 用 接口 电缆 连接 

。 当 [3 ] 设置 页 下 的 【WiFi ] 设 定 为 【 启用 ] 时 ， 接 口 电缆 连接 无 
效 。 将 其 没 定 为 关闭 ] 以 连接 接口 电缆 。 

。 当 经 由 接口 电缆 将 相机 连接 到 计算 机 、 打 印 机 、GPS 接 收 器 或 其 他 设备 
时 ， 无 法 更 改 【 Wi-Fi ] 的 设置 。 找 下 接口 电 绕 ， 然 后 配置 设置 。 

使 用 Eye-Fi 卡 

。 当 [Y3 ] 设置 页 下 的 【 WiFi ] 设 定 为 【启用 ] 时 ， 无 法 用 Eye-Fi 卡 进 
行 图 像 传输 。 





备忘录 
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在 相机 间 传 输 图 像 


通过 内 置 无 线 局 域 网 功能 可 以 在 佳能 相机 之 间 传 输 图 
像 。 


回 。 2012 年 或 以 后 上 市 的 具有 内 置 无 线 局 域 网 功能 的 佳能 相机 可 以 

进行 无 线 连接 。 请 注意 ， 即 使 佳能 摄像 机 具有 内 置 无 线 局 域 网 功 
能 ， 本 相机 也 无 法 连接 到 此 类 佳能 摄像 机 。 

9 对 于 不 具有 内 置 无 线 局 域 网 功能 的 佳能 相机 ， 即 使 它们 支持 Eye- 
Fi 卡 ， 本 相机 也 无 法 连接 到 此 类 佳能 相机 。 

9 如 果 静 止 图 像 的 文件 格式 为 JPEG， 则 可 以 传输 。 

9 虽然 可 以 传输 短片 ， 但 如 果 目 标 相 机 不 支持 所 接收 短片 的 文件 格 
式 ， 则 无 法 播放 。 





选择 连接 目的 地 ET 


注册 要 经 由 无 线 局 域 网 连接 的 目标 相机 。 
本 相机 一 次 只 能 连接 一 台 相 机 。 


站 上 站 贞 站 二 加 四 四 YY 团 8y 齐 文 1 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 2 


1 昌 全 e 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
a 定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 
Wi=Fi 司 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 选择 [中 |]。 
i 6 按 < 生 > 或 <4> > 键 选 择 [ 四 ] ( 在 
内 HH 口 相机 间 传 输 图 像 )， 然 后 按 < 约 >。 


上 由 | | 外 | | 号 


INFO, mtd [MENU Ps) 


3 在 目标 相机 上 开始 连接 。 
9 当 显 示 左 侧 的 屏幕 时 ， 也 请 在 目标 相 
在 目标 相机 上 机 上 开始 连接 。 有 关 操 作 步 又 ， 请 参 
开始 连接 阅 目标 相机 的 使 用 说 明 书 。 
9 当 建 立 连接 时 ， 会 自动 保存 设置 并 显 
示 存 储 卡 上 的 图 像 。 





取消 





13/18 7 Hic [ED 人 
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选择 连接 目的 地 
[| 


人 /A 选择 要 发 送 的 图 像 。 


。 请 妇 操 作 接收 图 像 的 相机 





蝎 请 请 注意 ， 即 使 接收 到 的 图 像 附加 有 GPS 信息 ，GPS 信 息 也 不 会 显示 在 相机 
的 回放 屏幕 上 。 通 过 使 用 Map Utility 软件 ， 可 以 在 虚拟 地 图 上 观看 拍摄 位 
全 本 


国 。 会 以 建立 连接 的 对 象 相机 的 昵称 自动 保存 /注册 连接 设置 。 
。 当 本 相机 连接 到 另 一 台 相机 上 时 ， 自 动 关闭 电源 不 工作 。 
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友 送 图 像 VE 下 


逐一 发 送 图 像 
逐一 发 送 所 选 图 像 。 


选择 要 发 送 的 图 像 。 
9 按 < > > 键 选 择 要 发 送 的 图 像 ， 然 后 
按 < 全 >。 
9 按 <Q > 按钮 并 癌 左 转动 < 将 > 拨 盘 以 
在 索引 显示 上 选择 图 像 。 要 返回 单 张 
图 像 显 示 ， 向 右 转动 < 乓 > 挨 盘 。 


选择 [ 发 送 显示 的 图 像 ] 。 


8@ 要 选择 将 要 发 送 图 像 的 尺寸 ， 按 
< 下 > > 键 并 选择 [ 调整 图 像 尺 寸 ] 。 





”一 。 。 按 < < > 键 选择 [发送 显示 的 图 
启 吏 俐 R 寺 原则 /| 像 ]， 然 后 按 < 幼 >。 
发 送 先 定 的 图 像 “| 发 送 是 示 的 图 像 > 显示 传输 过 程 屏幕 。 
9 要 发 送 另 一 张 图 像 ， 重 复 步 又 1 和 2 。 
在 相机 间 传 输 图 像 3 终止 连接 。 
9 按 <MENU> 按 钮 显示 确认 屏幕 。 按 
a < -<> > 键 选择 [ 确定 ]， 然 后 按 
< 后 > 终止 连接 。 


全 会 重新 出 现 【 Wi-Fi 功 能 ] 设置 屏幕 。 





0 如 果 在 连接 期 间 开始 回放 或 拍摄 操作 ， 连 接 将 被 终止 。 


国 无 法 发 送 RAW 图 像 。 
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发 送 图 像 
| 


发 送 选 定 的 图 像 
可 以 选择 并 发 送 多 张 图 像 ( 最 多 50 个 文件 )。 





2 选择 [ 发 送 选 定 的 图 像 ] 。 
9 要 选择 将 要 发 送 图 像 的 尺寸 ， 按 
< 十 李 > 键 并 选择 [ 调整 图 像 尺 寸 ] 。 
全 - 。 按 < > > 键 选择 [发送 选 定 的 图 
调 到 图像 尺寸 质 好 FS 像 ]， 然 后 按 < 纯 >。 
这 沈 定 的 图 像 | 笑 瑞 示 的 图 像 


y125 8.0 因 - 100-0033 3 选择 要 发 送 的 图 像 。 


天 | v 回 5 E0S Camera 、 a ， 
,= 9 按 < 所 P> > 键 选择 要 发 送 的 图 像 ， 然 后 





按 <6D>。 
> 在 要 发 送 的 图 像 的 左上 方 显示 <V >。 


14/18 mk HDB Vv (ED. 


1125 ”8.0 回 - 信 100-0033 9 按 <Q > 按钮 并 向 左 转动 <2%> 挨 盘 以 
一 SE 在 三 张 图 像 显 示 上 选择 图 像 。 要 返回 
yw dE ~ 单 张 图 像 显示 ， 向 右 转 动 <#2% > 拨 盘 。 

- @ 选择 要 发 送 的 图 像 后 ， 按 <[ 回 > 按钮 。 








[©] [0 人 SET RAMENUBS) 


23 





图 像 


发 送 移 定 的 图 像 4 缩小 图 像 尺寸 。 


9 根据 需要 进行 设 定 。 


站: 5 张 人 v a 
2 @ 有 关 设置 步骤 ， 请 参见 下 一 页 。 


调整 图 像 尺 十 调整 为 S2 





取消 发 送 


发 送 选 定 的 图 像 5 发 送 图 像 。 


9 按 < 妈 > 键 选择 [ 发 送 ]， 然 后 按 


为 油 量 。 。 彝 = 
总 计 尺寸 155MB < 全 > 发 送 图 像 。 


调整 图 像 尺寸 调整 为 S2 


请 显示 传输 过 程 屏 幕 。 
9 要 发 送 其 他 图 像 ， 重 复 步 又 1 至 5 。 
取消 发 送 


在 相机 间 传 输 图 像 终止 连接 。 
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9 按 <MENU> 按 钮 显示 确认 屏幕 。 按 
< 下 > > 键 选择 [ 确定 ]， 然 后 按 
< 全 > 终止 连接 。 
人 请 会 重新 出 现 [ Wi-Fi 功 能 ] 设置 屏幕 。 


当 发 送 较 大 的 文件 时 ， 请 确保 电池 有 充足 的 电力 ， 不 会 在 处 理 过 程 中 耗 
尽 


如 果 在 连接 期 间 开 始 回放 或 拍摄 操作 ， 连 接 将 被 终止 。 





无 法 发 送 RAW 图 像 。 
最 多 可 以 发 送 50 个 文件 。 


发 送 图 像 


缩小 要 发 送 图 像 的 尺寸 
当选 择 了 | 发 送 选 定 的 图 像 ] 时 ， 还 可 以 在 发 送 图 像 用 确认 屏幕 上 选择 
要 发 送 图 像 的 尺寸 。 





发 送 先 定 的 图 人 1 选择 [ 调整 图 像 尺 寸 ] 。 

9 在 发 送 图 像 用 确认 屏幕 上 ， 按 < 对 > 贺 
2 键 选择 【 调整 图 像 尺寸 ]， 然 后 按 
总 计 尺寸 155MB -> 
调 国 原 尺 寺 局 BR 可 

取消 发 送 
调 束 图 像 尺 二 p2 选择 图 像 尺 寸 。 
| 9 按 < 对 > 键 选择 图 像 尺寸 ， 然 后 按 
调整 为 62 
调整 为 S3 <€D>。 
发 送 先 定 的 图 人 3 发 送 图 像 。 
9 按 < 双 > 键 选择 [发送 ]， 然 后 按 
发 送 数量 5 张 < 全 > 发 送 图 像 


总 计 尺寸 155MB 


调整 图 像 尺 十 调整 为 S2 
发 送 





国 。 扣 调整 较 选 定 图 像 尺寸 大 的 图 像 的 尺寸 。 
@ 无 法 调整 短片 尺寸 。 
。 只 对 EOS 6D ( W ) 拍摄 的 静止 图 像 启 用 [ 调整 为 S2 ] 和 [ 调整 为 
S3 ] 。 发 送 其 他 相机 拍摄 的 图 像 时 不 调整 尺寸。 
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重新 连接 ET 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 另 一 台 相 机 。 


| 选择 [ Wi-Fi 功 能 ]。 





Wa 车 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 
使 用 Qo 壤 包 显示 的 内 容 定 为 [ 启用 ]， 然后 选择 [ Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 [中 |]。 
在 相机 问 传输 图 像 上 选择 [ 茵 ] (在 相机 间 传 输 图 像 ) 并 
© el 按 < 全 >。 
同 | | 全 | | 国 
[INFO. mm 414 [MENU ls) 
在 相机 间 传输 图 像 3 建立 连接 。 
选取 设 半 EOS C 选择 「 连接 ] 并 按 
确认 /更 改 设 轩 2 e 选择 【 连接 ] 并 按 < 人 @@> 


9 在 确认 屏幕 上 ， 选 择 [ 确定 ] 。 
@ 还 请 在 目标 相机 上 执行 重新 连接 操 





作 。 
》 显示 存储 卡 上 的 图 像 并 且 可 以 选择 要 
发 送 的 图 像 。 


8@ 当 注 册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 | 选取 设置 ] ， 选 择 连 接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 

® 默认 设置 下 ， 以 所 连接 的 对 象 相机 的 
昵称 命名 设置 。 
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注册 多 个 连接 设置 一 王 王 、、、、、>》、、、 
最 多 可 以 注册 3 个 相机 间 的 连接 设置 。 

时 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

视频 PAL 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


2 定 为 【局 用 ]， 然 后 选择 【Wii 功 


Wi-Fi 启用 能 ] o 
Wi-Fi 功 能 





Wi-Fi 功 能 选择 [中 |]。 
在 相机 间 传输 图 像 @ 选择 [ 从 ] (在 相机 间 传 输 图 像 ) 并 
.| 品 | 按 <6D>。 


山 | 鲁 | 呈 


INFO, 二 | LIMENUjhe] 


在 相机 间 传输 图 像 选择 [ 选取 设置 ] 。 
名 


[ 
选取 设置 E0S Camera 选择 「 选取 设置 ] 并 按 < 多 >。 
确认 /更 改 设置 半 [选取 设置 ] 号 


选择 [ 未 指定 ] 。 

® 选择 [ 未 指定 ] 并 按 < 侈 >。 

b> 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显示 的 步 又 
完成 连接 设置 。 





国 吉 以 日 后 更 改 设置 名 称 ( 第 28 页 ) 。 
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更 改 设置 名 称 ET 
完成 设置 后 ， 可 以 更 改 所 显示 的 重新 连接 设置 的 名 称 。 


ooddocomme of eX 1 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
Wt 本 @ 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
ed 定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 [ Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 [中 |]。 
在 相机 间 传 输 图 像 9 选择 [人 ] (在 相机 间 传 输 图 像 ) 并 
四 | | 口 | | 旦 按 < 图 >。 
| 
INFO dd CE 
在 相机 间 传输 图 像 3 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 。 
i EOS Camera 8@ 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 并 按 < 人 >。 


确认 /更 改 设置 4 选择 [ 更 改 设置 名 称 ] 。 
er @ 选择 [ 更 改 设置 名 称 ] 并 按 < 全 > 
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更 改 设 置 名 称 
全 人 


更 改 设置 名 称 5 更 改 设置 名 称 。 
E0S0Camera We 9 用 虚拟 键盘 更 改 设置 名 称 ( 第 14 
)。 最 多 可 输入 30 个 字符 。 
te 6 结束 后 ， 按 <MENU> 按 钮 。 
nn ee @ 在 确认 屏幕 上 选择 [ 确定 ] 并 按 
[TD rm ok < 全 > 以 完成 更 改 。 
@ 按 三 次 <MENU> 按 钮 以 返回 菜单 屏 


o 





回 害 贺 首 
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备忘录 
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连接 到 智能 手机 - 1 


通过 将 相机 连接 到 智能 手机 ， 您 可 以 用 智能 手机 观看 、 
管理 和 接收 存储 在 相机 中 的 图 像 。 还 可 以 用 智能 手机 进 
行 遥 控 拍 摄 。 





准备 工作 外 天 
支持 的 智能 手机 操作 系统 

支持 下 列 智 能 手机 操作 系统 ( 2012 年 9 月 时 ) 。 

有 关 支 持 的 操作 系统 的 最 新 信息 ， 请 参阅 EOS _ Remote 软件 的 下 载 网 
站 。 

。iOS: 版 本 5.0 至 5.1 

。 安 卓 : 版 本 2.3.3 至 4.0 


需要 安装 EOS _ Remote 

要 与 智能 手机 通信 ， 需 要 用 专用 应 用 程序 EOS Remote 将 相机 连接 到 智 
能 手机 。 

可 以 从 App Store 或 Google Play 下 载 EOS _ Remote 。 在 智能 手机 上 安 
装 EOS Remote， 然 后 执行 操作 以 建立 连接 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 Eee 


可 以 经 由 无 线 局 域 网 直接 连接 相机 和 智能 手机 。 

由 于 相机 可 作为 接 入 点 工作 ， 因 此 不 需要 其 他 接 入 点 ， 即 便 在 您 外 出 时 
也 能 轻松 地 建立 通信 。 

要 建立 连接 ， 需 要 在 智能 手机 上 进行 操作 。 有 关 详 情 ， 请 参阅 智能 手机 
使 用 说 明 书 。 


[TGS 【 汪 生 ， 1 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] a 

a Ee @ 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
es 定 为 [启用 ]， 然 后 选择 [WiFi 功 
Wi=F 同 六 能 ] 。 

Wi-Fi 芭 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 口 ] 。 
连接 至 智能 手机 @ 选择 [ 口 ] (连接 至 智能 手机 ) 并 按 


< 人 >。 


3 选择 [ 相机 接 入 点 模式 ] 。 


名 相机 接 入 后 模式 | 2 
〇 基础 结 从 模式 e 。 a ea [ 相机 接 入 点 模式 ]， 
?9¢/ 口 o 
从 智能 手机 直接 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 色 > 以 前 往 下 一 
访问 相机 屏幕 。 





选择 [ 轻松 连接 ] 。 
a © 按 < 好 > 键 选 择 [ 轻松 连接 ] ， 然 后 
SS 按 < 全 >。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 色 > 以 前 往 下 一 
坦 
加 密 屏幕 。 

取消 @ 有 关 手 动 连接 ， 请 参见 第 36 页 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
Ee 


日 将 智能 手机 连接 到 相机 。 
8@ 在 智能 手机 的 Wi-Fi 设 置 菜单 上 ， 选 择 
相机 的 液晶 监视 器 上 显示 的 SSID 
( 网 络 名 称 ) 。 
密 诅 9 有 关 密 码 ， 请 输入 相机 的 液晶 监视 器 
上 显示 的 密 钥 。 
> 即使 尚未 完成 智能 手机 上 的 操作 ， 也 
有 可 能 自动 显示 下 一 屏幕 。 


6 在 智能 手机 上 启动 EOS Remote。 
生机 上 有 。 当 Wi-Fi 设 置 完成 时 ， 在 智能 手机 上 启 
i : 动 EOS Remote。 
密 角 


ul i 1t 1 10 
MAC 地 址 FE Hai 3 : 


取消 


用 智能 手机 连接 
DEZN 


39ID 


7 在 智能 手机 上 选择 [ 相机 连接 ] 。 
8 在 EOS _ Remote 上 选择 「 相机 连 


Le 且 遥控 拍摄 


接 ] 。 
相机 连接 
检测 出 的 相机 8 在 智能 手机 上 选择 目标 相机 。 
GanonE os e 从 EOS Remote 上 的 [检测 出 的 相 
让 机 ] 中 选择 要 连接 的 相机 。 


请 配对 开始 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
人 


© 连接 到 相机 。 
@ 当 配 对 完成 时 ， | 屏幕 。 
按 < 气 > > 键 选择 [ 确定 ]， 然 后 按 
可 查看 的 图 像 < 的 >。 
EE 可 查看 的 图 像 9 要 限制 可 观看 的 图 像 ， 按 <INFO.> 按 
取消 钮 。 有 关 详 情 ， 请 参见 “指定 可 观看 


ASCII 格 式 以 外 的 字符 显示 为 口 。 的 图 像 ”( 第 40 页 ) 。 
10 的 设置 。 


EE 要 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 入 > 键 选 


话 接 此 智能 手机 : 
SmartPhone 
























更 改 没 置 名 称 。 ” 择 [ 确定 ] ， 然 后 按 < 合 > 前 往 步骤 
按 [OK] 以 保存 设置 。 11 。 
设计 名 机 5 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 全 > 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回电 国 兽 
.@-_/:;1?()[]<>0123456789 
ts 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=%& 
INFO. WE| [MENUJIe 4 
11 保存 设置 。 
已 配置 口 设置 。 
和 @ 选择 [ 确定 ] 0 设置 。 
更 改 设置 名 称 。 请 会 显示 [ 口 连接 ] 屏幕 
按 [OK] 以 保存 设置 。 
口 连接 
设置 名 称 焉 中 
确定 确认 设置 


到 此 完成 了 与 智能 手机 通信 用 的 设置 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
Ee 


当选 择 了 上 [ 手动 连接 ] 时 
在 显示 的 各 屏幕 上 设 定 [ SSID ] 、[ 频道 设置 ] 和 [ 加 密 设置 ] 。 





SSID 1 输入 SSID 。 
1234567890 Dea @ 用 虚拟 键盘 输入 任意 字符 ( 第 14 
回 宫 园 任 页 
| 。 结束 后 ， 按 <MENU> 按 钮 。 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
x*#, 十 =$%& "{} 
LINFO. | [MENUJe 4 
2 选择 [ 自动 设置 ] 。 
SE 8 选择 [ 自动 设置 ] 并 按 < 的 >。 
9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
@ 要 手动 选择 时 ， 选 择 [ 手动 设置 ] 并 
转动 < 六 > 拨 盘 。 
3 选择 [无 ] 。 


择 [无 ] 并 按 < 全 >。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 余 >。 会 出 现 第 
34 页 上 的 步骤 5 中 显示 的 屏幕 。 
9 有 关 加 密 ， 选 择 [ AES ]， 然 后 用 虚 
拟 键盘 输入 任意 密 钥 ( 第 14 页 ) 。 
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用 智能 手机 操作 相机 一 


可 以 使 用 安装 有 EOS Remote 的 智能 手机 观看 相机 中 存储 的 图 像 并 遥控 
拍摄 。 


EOS Remote 主 屏幕 





-| 下 文 介绍 EOS Remote 的 主要 功能 。 触 
摸 屏幕 以 学 习 操作 步 又。 
es [ 相机 图 像 查看 ] 
ER 。。 。 可 以 观看 相机 中 存储 的 图 像 。 
Si > 可 将 相机 中 存储 的 轿 像 保存 在 和 能 于 图 
放 上 。 


可 以 对 相机 中 存储 的 图 像 进 行 删除 等 


oo 
不 


[ 遥控 拍摄 ] 
9 可 以 用 智能 手机 观看 本 相机 的 实时 显 
lo 





9 可 以 更 改 相机 设置 。 
@ 可 以 用 释放 操作 进行 拍摄 。 


意 ( 设置 按钮 ) 
和 使 用 此 按钮 可 访问 EOS _ Remote 的 各 
种 设置 。 


物 。 当 可 观看 的 图 像 受 限制 时 第 40 页 )，EOS Remote 的 功能 将 会 受 限 
制 。 
。 当 相机 连接 到 智能 手机 时 ， 可 能 无 法 进行 拍摄 。 
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域 
辜 
am 


# 手 机 操作 相机 


选择 [ 退出 ]。 


下 @ 如果 不 显示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 
者 人 单 屏幕 上 选择 [93 ] 设置 页 下 的 
和 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 


选择 [ 确定 ] 。 


、 线 局 ab @ 按 < 才 > > 键 选择 [ 确定 J 然后 按 
退出 无 线 局 域 网 功能 本 国 > 终止 连接 。 





国 。 凡 ss 尺寸 JPEG 格 式 将 图 像 保存 在 智能 手机 上 。RAW 图 像 也 被 保存 为 S2 
尺寸 JPEG 图 像 。 
。 虽然 列表 中 包括 短片 ， 但 无 法 保存 。 
。 无 线 局 域 网 连接 期 间 如 果 相 机 的 自动 关闭 电源 启用 ， 相 机 会 切换 为 待机 
模式 。 当 相机 从 自动 关闭 电源 恢复 工作 时 ， 无 线 局 域 网 连接 复原 。 
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重新 连接 /260。、 了 >?)?B) 了 DMX™FvO™“,>、 >])]™“»“}?Wl 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 智能 手机 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
视频 制式 6 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
人 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 WiFi 功 


Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 





Wi-Fi 功 能 选择 [ 口 ]。 
连接 全 @ 选择 【 [QD] ] (连接 至 智能 手机 ) 并 按 
< 全 >。 
连接 至 智能 手机 建立 连接 。 
选取 设置 9 选择 [连接 ] 并 按 < 人 >。 
DD 。 在 确认 屏幕 上 ， 选 择 【 确定 ] 。 


请 本 相机 会 重新 连接 到 智能 手机 。 





9 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ]， 选 择 连接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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指定 可 观看 的 图 像 ET 
通过 操作 相机 可 以 指定 可 以 从 智能 手机 观看 的 图 像 。 


| 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 





并 PAL @ 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
ne 定 为 【启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 [中 ]。 

连接 至 智能 手机 @ 选择 [日 ] (连接 至 智能 手机 ) 并 按 

< 人 >。 

连接 至 智能 手机 3 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 。 
渤 了 及 } i 并 按 
i 和 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 并 按 < 合 > 
确认 /更 改 设置 选择 [ 可 查看 的 图 像 ] 。 
二 @ 选择 [ 可 查看 的 图 像 ] 并 按 < 舍 >。 


可 坦 看 的 图 像 


确认 设置 
可 查看 的 图 像 


所 有 图 像 
[MENU Bs) 
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指定 可 观看 的 图 像 
| 


选择 项 目 。 

加 所 有 国 了 站 i l 
〇 过 去 天 本 作 8 按 < 好 > 键 选择 项 目 ， 然 后 按 <@@) > 
O 〇 按 评分 选择 8@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 弗 > 以 显示 设置 
〇 文件 号 范围 屏幕 。 





取消 


[ 所 有 图 像 ] 
存储 卡 上 存储 的 所 有 图 像 变 成 可 观看 。 





[ 过 去 几 天 的 图 像 ] 

按照 拍摄 日 期 指定 可 观看 的 图 像 。 可 以 指 

〇 今天 拍摄 的 图 像 定 9 天 前 为 止 拍摄 的 图 像 。 

所 大 和 生生 从 6 按 < 好 > 键 选择 项 目 ， 然 后 按 < 合 >。 
1 6 当选 择 了 [ 过 去 几 天 拍摄 的 图 像 ] 
时 ， 可 以 观看 当前 日 期 之 前 的 指定 天 

数 以 内 拍摄 的 图 像 。 当 天 数 显 示 为 

< 白 > 时 ， 转 动 < 人 > 转盘 指定 天 数 ， 并 





按 < 全 > 确认 选择 。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 舍 > 以 指定 可 观 
看 的 图 像 。 
[ 按 评分 选择 ] 
大 按 评分 选择 根据 是 否 已 添加 评分 或 按 评分 的 类 型 指定 
大 全 部 上 可 观看 的 图 像 。 
- :Wh 8 按 < 和 > 键 选择 评分 然后 按 < 全 @> 以 
[4] 100-0037 指定 可 观看 的 图 像 8 


[ey 
的 


= 
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指定 可 观看 的 图 像 
2 


[ 选择 图 像 范 围 ] 
选择 图 像 范 转 从 按照 文件 编号 排列 的 图 像 中 选择 第 一 张 
ee UE 100-0031] 85 和 最 后 一 张 图 像 以 指定 可 观看 的 图 像 。 
= 1 按 < 二 e > 键 选择 第 一 个 图 像 文件 。 





oe 25 张 2 按 < 全 > 显示 图 像 选择 屏幕 ° 
确定 用 <4P> > 键 、< 合 > 转盘 或 < 所 8 > 挨 盘 
最 后 十 张 图 选择 图 像 。 
按 <Q > 按钮 并 向 左 转动 <sss> 拨 盘 以 
本 在 索引 显示 上 选择 图 像 。 要 返回 单 张 

















图 像 显 示 ， 向 右 转 动 < > 挨 盘 。 

3 选择 图 像 并 按 < 全 > 确定 选择 。 

4 用 相同 操作 指定 最 后 一 个 图 像 文件 。 
选择 比 选 作 第 一 张 的 图 像 更 迟 拍摄 的 
图 像 。 

5 指定 了 第 一 张 和 最 后 一 张 图 像 后 ， 按 
< 入 > 键 选 择 [ 确定 ] ， 然 后 按 
< 人 >。 
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注册 多 个 连接 设置 DO 
最 多 可 以 为 智能 手机 注册 3 个 连接 设置 。 


:x 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
和 PAL e 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
二 网 证 为 [ 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 


Wi-Fi 启用 能 
Wi-Fi 功 能 


| 一 一 … 





Wi-Fi 功 能 
连接 至 





连接 至 智能 手机 | 选取 ii 8 


王 取 二 选 
六 选取 设置 ] 并 按 <6e)>。 





选择 [ 未 指定 ] 。 

® 选择 [ 未 指定 ] 并 按 < 凶 >。 

b> 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显示 的 步 又 
完成 连接 设置 。 
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备忘录 
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用 Wi-Fi 打印 机 打印 图 像 

-1 
通过 经 由 无 线 局 域 网 连接 相机 和 支持 PictBridge ( DPS 
Over IP ) 的 无 线 局 并 网 划 容 打印 机 ， 可 以 直接 打印 
有 关 经 由 接 入 点 打印 图 像 ， 请 参见 第 55 页 。 


可 以 打印 图 像 。PictBridge 是 用 于 将 数码 相机 直接 连接 到 
支持 该 标准 的 打印 机 和 其 他 设备 轻松 打印 图 像 的 标准 。 已 
PictBridge ”制定 称 为 DPS over IP 的 用 于 在 网 络 环境 中 使 用 
可 WW pictBridge 的 标准 。 本 相机 符合 该 标准 。 


A 通过 经 由 无 线 局 域 网 以 PictBridge 连 接 本 相机 和 打印 机 ， 





用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 EGG 


可 以 经 由 无 线 局 域 网 直接 连接 本 相机 和 打印 机 。 由 于 相机 可 作为 接 入 点 
工作 ， 因 此 不 需要 其 他 接 入 点 ， 不 管 您 身 在 何 处 都 可 以 轻松 打印 图 像 。 

要 经 由 Wi-Fi 接 入 点 打印 图 像 ， 请 参见 “使 用 Wi-Fi 无 线 局 域 网 接 入 点 ” 
( 第 55 页 ) 。 


One 9 9 加 ?大 1 选择 [Wi-Fi 功能 ] . 
oh PAL @ 在 [3] 设置 页 下 , 将 [ Wi-Fi] 设 
ee 定 为 【启用 」， 然后 选择 【WiF 功 
Wi-Fi 启用 能 ]。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 [上 几 ]。 
人 Wi-Fi 打 印 机 打印 @ 选择 [ 凸 ] (从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 并 
四 品 四 | 按 < 人 >。 


le 


INFO, Em 4 [MENU | 


选择 [ 相机 接 入 点 模式 ] 。 
3 


罗拉 人 说 撕 式 9 按 < 好 > 键 选择 [ 相机 接 入 点 模式 ]， 
C 〇 基础 结构 模式 然后 按 <@>。 
从 打印 机 直接 8@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 色 > 以 前 往 下 一 
访问 相机 屏幕 。 


人 /A 选择 [ 轻松 连接 ] 。 
OE 加 按 < 好 > 键 选 择 [ 轻松 连接 ] ， 然 后 
ssID 按 <6ED>。 
Cr @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 多 > 以 前 往 下 一 
加 密 屏幕 。 
取消 9 有 关 手 动 连接 ， 请 参见 第 49 页 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
人 | 


与 连接 打印 机 。 

mb @ 在 要 使 用 的 打印 机 的 Wi-Fi 设 置 菜 单 

a 上 ， 选 择 相机 的 液晶 监视 器 上 显示 的 

SSID ( 网 络 名 称 ) 。 

证 9 有 关 密 码 ， 请 输入 相机 的 液晶 监视 器 
上 显示 的 密 钥 。 

® 有 关 打 印 机 的 操作 步骤 ， 请 参阅 打印 
机 的 使 用 说 明 书 。 


全 选择 要 连接 的 打印 机 。 
9 当 显 示 检 测 到 的 打印 机 的 列表 时 ， 选 
择 要 连接 的 打印 机 并 按 < 合 >。 
请 某 些 打印 机 可 能 会 发 出 哗 音 。 
e 当 检 测 到 16 台 或 以 上 打印 机 或 搜索 花 
ee 
索 ] 。 


CANON Printer 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
Ee 


7 ee 的 设置 。 





已 配置 镍 设置 。 人 人、 
Ds 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 好 > 键 选 
更 改 设置 名 称 。 [ 确定 ] ， 然 后 按 < 结 > 前 往 步骤 
按 [OK] 以 保存 设置 。 8。 
设置 如 称 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 多 >。 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回馈 加 从 
.@-_/1:;1?()[]<>0123456789 
ee 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
#*#, +=$%8' " {} 
INFO. WE] [MENUJe 4 
保存 设置 。 
已 配置 态 设 置 。 、 ce ] 计 节 < ‘nn 
有 9 选择 [ 确定 ] 1 
更 改 设置 名 称 。 请 会 显示 [ 了 凸 连接 ] 屏幕 


按 [OK] 以 保存 设置 。 
咱 连 接 


设置 名 称 SET1 
确定 


退出 
确认 设置 





到 此 完成 了 与 打印 机 通信 用 的 设置 。 
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用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 
一 


当选 择 了 [ 手动 连接 ] 时 
在 显示 的 各 屏幕 上 设 定 [SSID ] 、[ 频道 设置 ] 和 [ 加 密 设 置 ] 。 
SSID 1 输入 SSID 。 
1234567890 Ue 9 用 虚拟 键盘 输入 任意 字符 ( 第 14 
[GQ [Tk 页 ) 
和 。 结束 后 ， 按 <MENU> 按 钮 。 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVNXYZ 


LINFO. :Wa| [MENUJe] 






选择 [ 自动 设置 ] 。 
EE 选择 [ 自动 设置 ] 并 按 <6 了 >。 
选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
要 手动 选择 时 ， 选 择 [ 手动 设置 ] 并 
转动 <&xs > 拨 盘 。 
3 选择 [无 ]。 
@ 选择 [无 ] 并 按 < 续 >。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 >。 会 显示 第 
47 页 上 的 步骤 5 中 显示 的 屏幕 。 
@ 有 关 加 密 ， 选 择 [ AES ]， 然 后 用 虚 
拟 键盘 输入 任意 密 钥 ( 第 14 页 ) 。 
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打 纯 IF 


回放 图 像 。 

@ 按 < 蔬 ]> 按 钮 。 

放 会 显示 图 像 并 在 屏幕 的 左上 方 出 现 指 
示 已 连接 打印 机 的 <AY > 图 标 。 
rs eS 有 关 详 细 操 作 ， 请 参阅 相机 使 用 说 明 

pe 书 中 的 “打印 图 像 ”。 

9 还 可 以 进行 相机 使 用 说 明 书 中 的 “ 直 
接 打印 带 有 打印 指令 的 图 像 ” 中 介绍 


的 操作 。 
心 连接 1 选择 [ 退出 ] 。 
退出 9 如 果 不 显示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 


确认 竣 半 单 屏幕 上 选择 [ 3 ] 设置 页 下 的 


i [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
ee @ 选择 [退出 ] 并 按 < 多 >。 


了 选择 [确定 ] 。 
9 按 < 志 > > 键 选 择 [ 确定 ]， 然 后 按 
< 后 > 终止 连接 。 


退出 无 线 局 域 网 功能 
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重新 连接 /202、 > >>y>、、、、、*3 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 打印 机 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

ee e 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 
ee 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 WiFi 功 
启用 能 ] 。 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 昨 ] 。 
从 Wi-Fi 打 印 机 打印 @ 选择 [ 凸 ] (从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 并 
四 品 马 按 <6D>。 


山 | 者 号 
ta 一般 设 和 mm 
ET 3 建立 连接 。 
和 。 选择 连接 ] 并 按 < 图 >。 
上 在 确认 屏幕 上 上， 选择 [ 确定 ] 。 
> 本 相机 会 重新 连接 到 打印 机 。 





9 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ] ， 选 择 连 接 目 的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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注册 多 个 连接 设置 一 7》7、、、、、、、 
最 多 可 以 为 打印 机 注册 3 个 连接 设置 。 





PP 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 
更 本 9 在 [3 ] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
人 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 选择 [上 几 ]。 
人 Wi-F 打 印 机 打印 8@ 选择 [ 凸 ] (从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 并 
[© Ol 按 < 多 >。 
山 | 者 品 
mg 一 般 设置 ve 
AAWiFi 打 印 机 打印 选择 [ 选取 设置 ] 。 
河 R 
六 @ 选择 [选取 设置 ] 并 按 < 和 >。 


选取 设置 4 选择 [ 未 指定 ] 。 

9 选择 [ 未 指定 ] 并 按 < 人 @>。 

全 > 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显 示 的 步骤 
完成 连接 设置 。 
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备忘录 
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备忘录 
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使 用 Wi-Fi 无 线 局 域 网 
接 入 后 


过 连接 到 Wi-Fi 无 线 局 域 网 接 入 点 ， 您 可 以 利用 下 列 功 


.连接 到 智能 手机 
。 用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 
。 用 EOS Utility 进行 遥控 操作 
。 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 * 
。 用 媒体 播放 器 观看 图 像 
* 要 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 ， 跳 过 本 章 的 介绍 并 参见 第 103 页 。 


连接 到 智能 手机 
要 使 用 [ 口 ] ( 连接 至 智能 手机 ) ， 需 要 有 安装 下 列 操作 系统 之 
一 的 智能 手机 ( 2012 年 9 月 时 ) 。 
。iOS: 版 本 5.0 至 5.1 
。 安 卓 : 版 本 2.3.3 至 4.0 
还 必须 预先 在 智能 手机 上 安装 专用 应 用 程序 EOS Remote 。 可 
以 从 App Store 或 Google Play 下 载 EOS Remote。 





检查 接 入 点 的 类 型 ma 


@ 当 支 持 Wi-Fi 保 护 设置 ( WPS ) 时 
。 第 57 页 : 经 由 WPS 轻 松 连 接 ( PBC 模 式 ) 
。 第 62 页 : 经 由 WPS 轻 松 连 接 (PIN 模式 ) 


上 当 不 支持 WPS 时 
。 第 67 页 : 通过 搜索 网 络 手动 连接 


如 果 不 清 楚 您 使 用 的 接 入 点 是 否 兼容 WPS ， 请 参阅 接 入 点 使 用 说 明 书 或 
其 他 资料 。 


和 当 连 接 有 网 络 管理 员 的 网 络 时 ， 请 向 管理 员 询问 详细 的 设置 步 又 。 


国 如 果 您 使 用 的 网 络 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 请 在 接 入 点 中 注册 相机 的 MAC 地 
址 。 可 在 【一 般 设置 ] 屏幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 
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经 由 WPS 轻 松 连接 ( PBC 模 式 ) ES 


当 使 用 兼容 Wi-Fi 保 护 设置 ( WPS ) 的 接 入 点 时 ， 可 利用 此 连接 模式 。 
在 按键 式 按 钮 连接 模式 ( PBC 模 式 ) 下 ， 只 需 按 接 入 点 的 WPS 按 钮 便 
可 以 轻松 地 连接 相机 和 接 入 点 。 

请 注意 ， 如 果 在 周围 区 域内 有 多 个 有 效 接 入 点 ， 建 立 连接 可 能 会 较为 困 
难 。 这 种 情况 下 ， 尝 试用 [ WPS ( PIN 模式 ) ] 建立 连接 。 

预先 查看 接 入 点 上 的 WPS 按 钮 的 位 置 。 

建立 连接 可 能 需要 约 1 分 钟 。 


如 果 接 入 点 的 隐藏 功能 被 启用 ， 可 能 无 法 进行 连接 。 停 用 隐藏 功能 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

Wt 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [ Wi-Fi] 设 
ee 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-F 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 

Wi-Fi 功 能 








Wi-Fi 功 能 p2 选择 项 目 。 
e@ ee 





57 


经 由 WPS 轻松 连 


接 ( PBC 模式 ) 


凶 相机 接 入 点 模式 


〇 基础 结构 模式 


从 智能 手机 经 由 
接 入 点 访问 相机 


取消 


(Old 
〇 WPS(PBC 模 式 ) 
O 〇 WPS(PIN 模 式 ) 


确定 


通过 按 无 线 局 域 网 终端 上 的 
WPS 按 钮 进行 连接 


取消 


确定 





按 无 线 局 域 网 终端 的 WPS 按 钮 。 
按 下 [OK] 后 开始 连接 。 





@ 目 动 设置 
O 〇 手动 设置 
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5 连 


结构 模式 ] 。 

口 ] ( 连接 至 智能 手机 ) 或 
( 从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 时 显 

@ 按 < 双 > 键 选择 


| 基础 结构 模式 ] ， 
然后 按 < 全 >。 


8@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 印 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 

选择 [WPS ( PBC 模 式 ) ] 。 

@ 按 < 对 > 键 选择 [ WPS ( PBC 模 
式 ) ]， 然 后 按 <6) >。 

@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


选择 [ 基础 
ee 


示 。 


接 到 接 入 点 。 

@ 按 接 入 点 的 WPS 按 钮 。 有关 按钮 的 位 
置 和 按 下 时 间 长 度 的 详情 ， 请 参阅 接 
入 点 的 使 用 说 明 书 。 

卓 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 建立 与 接 
入 点 的 连接 。 

请 当 建立 了 人 车 接 时 ， 会 显示 

[IP 地 址 设置 ] 屏幕 


设 定 IP 地 址 。 

@ 按 < 对 > 键 选择 |P 地 址 设置 的 内 容 ， 
后 按 < 人 外 >。 

@ 选择 [ 靖 定 ] 并 按 <@> 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 
[| 


[ 自动 设置 ] 

9 自动 配置 可 在 [| 手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 
分 配 和 配置 IP 地址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 |P 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 


[ 手动 设置 ] 

9 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ] 、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[ DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 

@ 当 输 入 IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 7 





< 所 %> 挨 盘 移 动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， 107] WE HE 

转动 <@@ > 转盘 选择 数字 。 按 < 全 > 输入 

所 选 数字 。 123456789 
@ 当 输 入 完 信 息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 


显示 确认 屏幕 。 本 各 从 。 0 取消 。 wok 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 

RE gs 
指定 通信 方式 用 的 设置 

本 节 介 绍 本 相机 将 要 连接 的 各 设备 和 服务 的 通信 方式 设置 屏幕 。 阅 读 介 
绍 所 选 通信 方式 的 页 。 

连接 到 智能 手机 : 第 6 章 ( 第 75 页 ) 


在 智能 手机 上 启动 
EOS 应 用 程序 
ES 


LE 

IP 地 址 加 i 表 后 | 1 届 

MAC 地 址 LERIAIH: EIR 
取消 


用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 : 第 7 章 ( 第 87 页 ) 





CANON Printer 





用 EOS Utility 进行 遥控 操作 : 第 8 章 ( 第 93 页 ) 


开始 配对 设备 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 
于 == 


0 Windows 7 和 Windows Vista 用 户 
当 用 EOS Utility 遥控 操作 相机 时 ， 在 执行 第 94 页 和 之 后 介绍 的 操作 之 前 ， 
请 执行 以 下 操作 。 如 果 没 有 执行 这 些 操 作 ， 则 第 95 页 上 介绍 的 配对 软件 可 能 
不 会 启动 。 
打开 [ 本 地 磁盘 (C:) ] 一 [Program Files] 一 [Canon] 一 [EOS 
Utility ] 一 [WFTPairing ] 文件 夹 ( 依 此 顺序 ) ， 然 后 双击 [ WFT 
FirewallSettings ] 图 标 。( 上 述 文件 夹 名 为 示例 。 根 据 环境 的 不 同 ， 文 件 
的 位 置 会 有 所 不 同 。) 执行 此 操作 后 ， 执 行 第 94 页 上 介绍 的 操作 。 


用 媒体 播放 器 观看 图 像 : 第 10 章 ( 第 131 页 ) 


已 配置 名 设置 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] 

更 改 设置 名 称 。 
按 [OK] 以 保存 设置 。 





设置 名 称 Sa 
确定 
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经 由 WPS 轻 松 连 接 ( PIN 模式 ) ea 


当 使 用 兼容 Wi-Fi 保 护 设置 〈( WPS ) 的 接 入 点 时 ， 可 利用 此 连接 模式 。 
在 PIN 代码 连接 模式 〈 PIN 模式 ) 下 ， 在 接 入 点 上 设 定 相 机 指定 的 8 位 数 
标识 号 以 建立 连接 。 

即使 在 周围 区 域内 有 多 个 有 效 接 入 点 ， 使 用 此 共享 标识 号 也 可 以 建立 较 
为 可 靠 的 连接 。 

建立 连接 可 能 需要 约 1 分 钟 。 

如 果 接 入 点 的 隐藏 功能 被 启用 ， 可 能 无 法 进行 连接 。 停 用 隐藏 功能 。 


四 而 而 贞 目 轴 叫 巴 轴 94 9Y 关 8 训 文 1 选择 | Wi-Fi 功 能 ] ° 
视频 制式 PAL e@ 在 [3 ] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


功能 a = IE 
定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 [ WirFi 功 
Eb 
BE 


Wi=-Fi 已 | 


Wi-Fi 功 能 





Wi-Fi 功 能 2 选择 项 目 。 
连接 至 智能 手机 9@ 选择 [ 口 ]、[ 虽 ]、[ 上 是 ] 或 
| 口 | 器 [ 局 ]， 然 后 按 <@>。 
| 
nEO 一 般 设置 CE 四 2 
选择 [ 基础 结构 模式 ] 。 
OO 机 I 扩 和 机 9 选择 了 [ 口 ] (连接 至 智能 手机 ) 或 
es [ 凸 ] ( 从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 时 显 
从 智能 手机 经 由 不 。 
接 入 点 访问 相机 @ 按 < 好 > 键 选择 [ 基础 结构 模式 ]， 
天 然后 按 < 多 >。 
9 选择 【确定 ] 并 按 < 多 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
一 


选择 [ WPS (PIN 模式 ) ] 。 
人 @@ 寻找 网 络 @ 按 < 人 对 > 键 选 择 [WPS ( PIN 模 
| 式 ) ]， 然 后 按 < 的 >。 


通过 在 无 线 局 域 网 终端 上 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 包 > 以 前 往 下 一 
输入 PIN 代码 进行 连接 屏幕 。 


取消 确定 


在 接 入 点 上 指定 PIN 代码 。 
pe 9 在 接 入 点 上 ， 指 定 相 机 的 液晶 监视 器 
输入 上 方 显 示 的 无 线 局 域 上 显示 的 8 位 数 PIN 代 码 。 
网 终 庙 的 PINC 码 @ 有 关 在 接 入 点 上 设 定 PIN 代 码 的 说 明 ， 
请 参阅 接 入 点 的 使 用 说 明 书 。 
@ 指定 PIN 代码 后 ， 选 择 [ 确定 ] 并 按 
< 人 >。 
个 连接 到 接 入 点 。 
9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 建立 与 接 
设备 连接 中 .… 入 点 的 连接 。 
全 当 建 立 了 与 接 入 点 的 连接 时 ， 会 显示 
[IP 地 址 设置 ] 屏幕 。 








7 设 定 IP 地 址 。 

SE @ 按 < 和 全 > 键 选择 |P 地 址 设置 的 内 容 ， 然 
后 按 < 全 >。 

9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 色 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
[本 | 


[ 自动 设置 ] 

9 自动 配置 可 在 [| 手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 
分 配 和 配置 |P 地 址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 IP 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 


[ 手动 设置 ] 
@ 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ]、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 
9 当 输入 IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 上 
< 纺 %> 挨 盘 移动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， 
转动 < 合 > 转盘 选择 数字 。 按 <6> 输 入 
所 选 数 字 。 gl123456789 
@ 当 输 入 完 信 息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 
显示 确认 屏幕 。 


192|.168| .| 1.. 


[ [INFO. :y= MENU LO) 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
SEE 
指定 通信 方式 用 的 设置 
本 节 介 绍 本 相机 将 要 连接 的 各 设备 和 服务 的 通信 方式 设置 屏幕 。 阅 读 介 
绍 所 选 通信 方式 的 页 。 
连接 到 智能 手机 : 第 6 章 ( 第 75 页 ) 


在 智能 手机 上 启动 
EOS 应 用 程序 
ES 


MELME 1" 

IP 地 址 mh i IM 

MAC 地 址 ERISIHEN| 
取消 


用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 : 第 7 章 ( 第 87 页 ) 








CANON Printer 





用 EOS Utility 进行 遥控 操作 : 第 8 章 ( 第 93 页 ) 


开始 配对 设备 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
FREEEEEEEIRSREEERIEESRSG 


9 Windows 7 和 Windows Vista 用 户 
当 用 EOS Utility 遥控 操作 相机 时 ， 在 执行 第 94 页 和 之 后 介绍 的 操作 之 前 ， 
请 执行 以 下 操作 。 如 果 没 有 执行 这 些 操作 ， 则 第 95 页 上 介绍 的 配对 软件 可 能 
不 会 启动 。 
打开 [ 本 地 磁盘 (C:) ] 一 [Program Files] 一 [Canon] 一 [EOS 
Utility ] 一 [WFTPairing ] 文件 夹 ( 依 此 顺序 ) ， 然 后 双击 [ WFT 
FirewallSettings ] 图 标 。( 上 述 文 件 夹 名 为 示例 。 根 据 环境 的 不 同 ， 文 件 
的 位 置 会 有 所 不 同 。) 执行 此 操作 后 ， 执 行 第 94 页 上 介绍 的 操作 。 


用 媒体 播放 器 观看 图 像 : 第 10 章 ( 第 131 页 ) 


已 配置 叫 设 置 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] 

更 改 设置 名 称 。 
按 [OK] 以 保存 设置 。 


设置 名 称 Sail 
确定 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 OO 


选择 无 线 网 络 


当选 择 了 | 寻找 网 络 ] 时 ， 会 显示 附近 的 有 效 接 入 点 列表 ， 并 显示 各 接 
入 点 的 信息 。 选 择 要 连接 的 接 入 点 的 SSID ( 或 ESS-ID ) 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
视频 制式 PAL 9 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


功能 介绍 记 证 ， 后 ; EF 
全 0 定 为 【启用 ]， 然 后 选择 【 WiFi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 

WiFD 能 


Wi-Fi 功 能 > 选择 项 目 。 
9 选择 [ 口 ]、[ 旦 ]、[ 上 性] 或 
[ [ ]， 然 后 按 <6) >。 





选择 [ 基础 结构 模式 ] 。 








A 9 选择 了 [ [QD]( 连接 至 智能 手机 ) 或 
[ 护 ] ( 从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 时 显 
从 智能 手机 经 由 不 。 
接 入 点 访问 相机 9 按 < 对 > 键 选择 [ 基础 结构 模式 ]， 
取消 确定 然后 按 < 全 >。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
人 A 选择 [ 寻找 网 络 ] 。 
En @ 按 < 和 > 键 选 择 [ 寻找 网 络 ]， 然 后 
QO 〇 WPS(PIN 模 式 ) 按 <6ED>。 
扫描 附近 的 接 入 点 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


取消 确定 
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通过 搜索 网 络 手 动 连接 
EE 


(1) (2) (3) (4) 选择 接 入 点 。 
@ 按 < 全 > 以 启用 接 入 点 的 选择 。 
〇 基础 结构 “入 16A9AACE5 1ch TT @ 按 < 双 > 键 选择 接 入 点 ， 然 后 按 
〇 基础 结构 。 筷 26A9AACE5 5ch 一 GEm>。 
〇 基础 结构 忆 36A9AACE5 6ch @ 选择 [ 确定 ] 并 按 <@> 以 前 往 下 一 
输入 连接 屏幕 


重新 搜索 





(1) 显示 该 设备 处 于 基础 结构 还 是 Ad hoc 模 式 

(2) 如 果 接 入 点 被 加 密 ， 会 显示 图 标 

(3) SSID 的 前 9 个 字符 

(4) 使 用 的 频道 

接 入 点 加 密 

本 相机 支持 【 认证 方式 ] 和 [ 加 密 设置 ] 的 下 列 选项 。 因 此 ， 接 入 点 所 
使 用 的 加 密 应 该 是 下 列 之 一 。 

@ [ 认证 方式 ]: 开放 系统 、 共 享 密 钥 、WPA-PSK 或 WPA2-PSK 

@ [ 加 密 设 置 ]: WEP、TKIP 和 AES 


[ 输入 连接 ] 和 [ 重新 搜索 ] 
® 要 手动 配置 接 入 点 的 设置 时 ， 选 择 【 输入 连接 ] 并 按 < 佑 >。 按 照 显 
示 的 步骤 完成 设置 。 


@ 要 再 次 搜索 接 入 点 时 ， 选 择 | 重新 搜索 ] 并 按 < 侠 >。 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 
[2 一 


输入 无 线 局 域 网 密 钥 
设 定 接 入 点 指定 的 密 钥 。 有 关 指 定 密 钥 的 详情 ， 请 参阅 接 入 点 的 使 用 说 
明 书 。 


请 注意 ， 根 据 接 入 点 指定 的 认证 方式 和 加 密 的 不 同 ， 在 下 述 步 又 1 至 3 中 
显示 的 屏幕 会 有 所 不 同 。 


1 8@ 仅 在 接 入 点 使 用 WEP 加 密 时 ， 显 示 
[ 密 钥 索 引 ] 屏幕 。 
@ 按 < 和 个 > 键 选择 接 入 点 指定 的 密 钥 索 
引 编号 ， 然 后 按 < 全 >。 
@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 外 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


9 按 < 好 > 键 选择 密 钥 所 使 用 的 格式 和 
BTAsd 字符 数 ， 然 后 按 < 合 >。 
td e 选择 【确定 ] 并 按 < 伏 > 以 前 往 下 一 
〇 输入 26 个 16 进 制 字符 屏幕 。 





取消 





输入 5 个 AScl 字 符 @ 用 虚拟 键盘 输入 密 钥 ( 第 14 页 ) 。 
区 到 5/5 > 会 显示 [IP 地 址 设置 ] 屏幕 ( 第 70 


回电 加 从 页 )。 


.@-_ /::!?()[]<>0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
x*#, +=$%& " {} 





DINFO. 上 让 [MENUJIe 4 
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通过 搜索 网 络 手 动 连接 
| 





设 定 IP 地 址 
8 按 < 好 > 键 选 择 设 定 |P 地 址 的 方法 ， 然 
CEE 后 按 <6D>。 
Es e 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
[ 自动 设置 ] 
e 自动 配置 可 在 【手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 


分 配 和 配置 IP 地 址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 IP 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 
[ 手动 设置 ] 
9 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ]、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[ DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 
9 当 输 入 IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 国语 
<EzSs> 拨 盘 移动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， ee 
转动 <@@ > 转盘 选择 数字 。 按 < 全 > 输入 
所 选 数 字 。 0123456789 
@ 当 输入 完 信息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 
显示 确认 屏幕 。 





本 各 者 [INFO. :y= MENU LO] 4 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 
Eee 
指定 通信 方式 用 的 设置 
本 市 介绍 本 相机 将 要 连接 的 各 设备 和 服务 的 通信 方式 设置 屏幕 。 阅 读 介 
绍 所 选 通信 方式 的 页 。 
连接 到 智能 手机 : 第 6 章 ( 第 75 页 ) 


在 智能 手机 上 启动 
EOS 应 用 程序 
ES 


MELME 1" 

IP 地 址 mh i MW I 

MAC 地 址 ERISIHEN| 
取消 


用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 : 第 7 章 ( 第 87 页 ) 








CANON Printer 





用 EOS Utility 进行 遥控 操作 : 第 8 章 ( 第 93 页 ) 


开始 配对 设备 
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通过 搜索 网 络 手 动 连接 
| 


9 Windows 7 和 Windows Vista 用 户 
当 用 EOS Utility 遥控 操作 相机 时 ， 在 执行 第 94 页 和 之 后 介绍 的 操作 之 前 ， 
请 执行 以 下 操作 。 如 果 没 有 执行 这 些 操作 ， 则 第 95 页 上 介绍 的 配对 软件 可 能 
不 会 启动 。 
打开 [ 本 地 磁盘 (C:) ] 一 [Program Files] 一 [Canon] 一 [EOS 
Utility ] 一 [WFTPairing ] 文件 夹 ( 依 此 顺序 ) ， 然 后 双击 [ WFT 
FirewallSettings ] 图 标 。( 上 述 文 件 夹 名 为 示例 。 根 据 环境 的 不 同 ， 文 件 
的 位 置 会 有 所 不 同 。) 执行 此 操作 后 ， 执 行 第 94 页 上 介绍 的 操作 。 


用 媒体 播放 器 观看 图 像 : 第 10 章 ( 第 131 页 ) 


已 配置 叫 设 置 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] 

更 改 设置 名 称 。 
按 [OK] 以 保存 设置 。 


设置 名 称 Sail 
确定 
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备忘录 
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备忘录 
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连接 到 智能 手机 - 2 


通过 将 相机 连接 到 智能 手机 ， 您 可 以 用 智能 手机 观看 、 
管理 和 接收 存储 在 相机 中 的 图 像 。 还 可 以 用 智能 手机 进 
行 遥 控 拍 摄 。 

请 在 智能 手机 连接 到 接 入 点 后 ， 按 照 这 些 说 明 进 行 操 
作 。 有 关 设 置 和 配置 的 信息 ， 请 参阅 随 各 设备 提供 的 资 
料 或 联系 制造 商 。 





用 基础 结构 模式 建立 连接 mg 
这 些 说 明 是 第 5 章 的 继续 。 

要 建立 连接 ， 需 要 在 智能 手机 上 进行 操作 。 有 关 详 情 ， 请 参阅 智能 手机 
的 使 用 说 明 书 。 

要 以 相机 接 入 点 模式 连接 时 ， 请 参 

( 第 33 页 ) 。 


1 在 智能 手机 上 启动 EOS Remote 。 


见 “用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 ” 





i 9 当 显示 左 侧 的 屏幕 时 ， 启 动 智能 手机 
i 上 的 EOS Remote。 
Ti hy 
IP 地 址 Bi Bh 1. ] 
MAc 地 直 :ITEIETT 
取消 
OE ei 2 在 智能 手机 上 选择 [ 相机 连接 ] 。 
8 在 EOS Remote 上 选择 【 相机 连 
接 ] 。 
相机 连接 
检测 出 的 相机 3 在 智能 手机 上 选择 要 连接 的 相机 。 
panonEoS 9 从 EOS Remote 上 的 [检测 出 的 相 
MAC 地 直 机 ] 中 选择 要 连接 的 相机 。 


@ 如 果 显示 多 台 相 机 ， 请 通过 相机 的 液 
晶 监 视 器 上 显示 的 MAC 地 址 识别 要 连 
接 的 相机 。 

@ 还 可 以 在 [ 一 般 设置 ] 屏幕 上 查看 
MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 

请 配对 开始 。 
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用 基础 结构 模式 建立 连接 
本 | 


4 连接 到 相机 。 
@ 当 配 对 完成 时 ， | 屏幕 。 
按 < 气 > > 键 选择 [ 确定 ]， 然 后 按 
可 查看 的 图 像 < 的 >。 
EE 可 查看 的 图 像 9 要 限制 可 观看 的 图 像 ， 按 <INFO.> 按 
取消 钮 。 有 关 详 情 ， 请 参见 “指定 可 观看 
的 图 像 ”( 第 81 页 ) 。 


连接 此 智能 所 机 
SmartPhone 









ASCII 格 式 以 外 的 字符 显示 为 











5 执行 进一步 的 设置 。 
已 配置 中 设置 9 要 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 好 > 键 选 
可 以 用 [设置 名 称 
择 【 确定 ]， 然 后 按 <@ > 前 往 步 又 
按 [OK] 以 保存 设置 。 6。 

设置 名 称 ET @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 


确定 称 ] 并 按 <&eD)>。 





> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
圆 馈 园 从 
.6@- /::!?()[]<>0123456789 
人 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY2 
x*#, +=$%& " {} 
[INFCJ | [MENUIel4 
保存 设置 。 
已 配置 设置。 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 保存 设置 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] rs 
更 改 没 置 名 称 。 > 会 显示 [ 口 连接 ] 屏幕 


按 [OK] 以 保存 设置 。 
设置 名 称 SET1 


口 连接 


退出 
确认 设置 





到 此 完成 了 与 智能 手机 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 


77 





用 智能 手机 操作 相机 天 


可 以 使 用 安装 有 EOS Remote 的 智能 手机 观看 相机 中 存储 的 图 像 并 遥控 
拍摄 。 


EOS Remote 主 屏幕 


-> 下 文 介绍 EOS Remote 的 主要 功能 。 触 
摸 屏幕 以 学 习 操作 步骤 。 
与 相机 建立 了 连接 [ 相机 图 像 查看 ] 


[Canon EOS | 


I 9 可 以 观看 相机 中 存储 的 图 像 。 

上 可 将 相机 中 存储 的 图 像 保存 在 智能 手 
机 上 。 

9 可 以 对 相机 中 存储 的 图 像 进 行 删除 等 


eT 
不 


[ 遥控 拍摄 ] 

@ 可 以 用 智能 手机 观看 本 相机 的 实时 显 
相机 连接 | 示 图 像 。 

@ 可 以 更 改 相机 设置 。 

@ 可 以 用 释放 操作 进行 拍摄 。 


意 ( 设置 按钮 ) 
e@ 使 用 此 按钮 可 访问 EOS Remote 的 各 
种 设置 。 


[区 ] 相机 图 像 查 看 


|e 出 遥控 拍摄 





和 。 当 可 观看 的 图 像 受 限 制 时 【〔 第 81 页 )，EOS Remote 的 功能 将 会 受 限 
制 。 
。 当 相机 连接 到 智能 手机 时 ， 可 能 无 法 进行 拍摄 。 
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退出 并 返回 Wi-Fi 
功能 选择 屏幕 


退出 无 线 局 域 网 功能 





用 智能 手机 操作 相机 


1 选择 [ 退出] 。 


@ ”如果 不 显 示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 
单 屏 幕 上 选择 [ 《3 ] 设置 页 下 的 
[ Wi-Fi 功 能 ] 。 

@ 选择 [ 退出 ] 并 按 < 印 >。 


了 选择 [确定 ] 。 


@ 按 < 可 本 > 键 选择 [ 确定 ]， 并 按 
< 全 > 终止 连接 。 


国 。 以 s2 尺 寸 JPEG 格 式 将 图 像 保 存在 智能 手机 上 。RAW 图 像 也 被 保存 为 S2 


尺寸 JPEG 图 像 。 


9 虽然 列表 中 包括 短片 ， 但 无 法 保存 。 
9 无 线 局 域 网 连接 期 间 如 果 相机 的 自动 关闭 电源 启用 ， 相 机 会 切换 为 待机 
模式 。 当 相机 从 自动 关闭 电源 恢复 工作 时 ， 无 线 局 域 网 连接 复原 。 
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重新 连接 IE 下 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 智能 手机 。 


PP 8 靖 守 六 1 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

en 二 e 在 [Y3 ] 设置 页 下 ,将 [ Wi-Fi] 设 
EJ 、 \ i 

使 用 ED 按 包 显 示 的 内 容 定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 [ Wi-Fi 功 

Wi-Fi 启用 能 ]。 

Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [中 ]。 
连接 至 智能 手机 @ 选择 [ 口 ] (连接 至 智能 手机 ) 并 按 
< 人 >。 
连接 至 智能 手机 3 建立 连接 。 


选取 设置 
确认 /更 改 设置 


9 选择 | 连接 ] 并 按 <《)>。 
9 在 确认 屏幕 上 ， 选 择 【 确定 ] 。 
b> 本 相机 会 重新 连接 到 智能 手机 。 





8@ 当 注 册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ]， 选 择 连 接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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指定 可 观看 的 图 像 ET 
通过 操作 相机 可 以 指定 可 以 从 智能 手机 观看 的 图 像 。 

1 人 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

和 PAL e 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


2 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 


Wi-Fi 司 浊 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 













Wi-Fi 功 能 选择 [ 口 ] 。 
连接 至 9 选择 [ 口 ] (连接 至 智能 手机 ) 并 按 
< 全 >。 
连接 至 智能 手机 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 。 
选取 设置 9 选择 [ 确认 /更 改 设置 ] 并 按 < 印 >。 
确认 /更 改 设置 
确认 /更 改 设置 4 选择 [ 可 查看 的 图 像 ] 。 
下 。 选择 【 可 查看 的 图 像 ] 并 按 < 图 >。 


更 改 设置 名 称 
可 查看 的 图 像 
确认 设置 

可 查看 的 图 像 


所 有 图 像 
[MENU | 
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指定 可 观看 的 图 像 


外 所 有 图 像 
Q 〇 过 去 几 天 的 图 像 
Q 〇 按 评分 选择 


〇 文件 号 范围 
取消 


| 所 有 图 像 ] 





选择 项 目 。 

9 按 <A > 键 选择 项 目 ， 然 后 按 < 合 >。 

上 选择 [ 确定 ] 并 按 <G) > 以 显示 设置 
屏幕 。 


存储 卡 上 存储 的 所 有 图 像 变 成 可 观看 。 


| 过 去 几 天 的 图 像 ] 


@ 〇 今天 拍摄 的 图 像 
@ 过 去 几 天 拍摄 的 图 像 


1 | 天 


[ 按 评分 选择 ] 
大 按 评分 选择 

大 全 部 

器 

Ea 

[we] 

[| 

[| 
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> 





按照 拍摄 日 期 指定 可 观看 的 图 像 。 可 以 指 

定 9 天 前 为 止 拍摄 的 图 像 。 

9 按 < 和 个 > 键 选择 项 目 ， 然 后 按 <6E》 >。 

@ 当选 择 了 [ 过 去 几 天 拍摄 的 图 像 ] 
时 ， 可 以 观看 当前 日 期 之 前 的 指定 天 
数 以 内 拍摄 的 图 像 。 当 天 数 显示 为 
< 中 > 时 ， 转 动 < 合 > 转盘 指定 天 数 ， 并 
按 < 结 > 确认 选择 。 

9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 指定 可 观 
看 的 图 像 。 


根据 是 否 已 添加 评分 或 按 评分 的 类 型 指定 

可 观看 的 图 像 。 

9 按 < 好 > 键 选择 评分 ， 然 后 按 < 全 > 以 
指定 可 观看 的 图 像 。 


指定 可 观看 的 图 像 
| 


[ 选择 图 像 范 围 ] 
选择 图 像 范围 从 按照 文件 编号 排列 的 图 像 中 选择 第 一 张 
60 上 Wo Taoall 35 和 最 后 一 张 图 像 以 指定 可 观看 的 图 像 。 
= - 1 按 < 4P>> 键 选择 第 一 个 图 像 文 件 。 
0 2 按 <6)> 显 示 图 像 选 择 屏幕 。 
用 <P> > 键 、< 人 > 转盘 或 < > 拷 盘 
选择 图 像 。 





最 后 十 张 图 像 


第 一 张 图 像 ” 最 后 一 张 图 像 


按 <Q > 按钮 并 向 左 转动 < 扩 %> 挨 盘 以 
在 索引 显示 上 选择 图 像 。 要 返回 单 张 
图 像 显 示 ， 同 右 转动 < 弛 > 找 盘 。 

3 选择 图 像 ， 然 后 按 < 和 D> 确定 选择 。 

4 用 相同 操作 指定 最 后 一 个 图 像 文件 。 
选择 比 选 作 第 一 张 的 图 像 更 迟 拍摄 的 
图 像 。 

5 指定 了 第 一 张 和 最 后 一 张 图 像 后 ， 按 
< 全 > 键 选择 [ 确定 ] ， 然 后 按 
< 全 >。 
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注册 多 个 连接 设置 -==、5、、、、 
最 多 可 以 为 智能 手机 注册 3 个 连接 设置 。 


PP 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 
视频 制式 PAL 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 


rn 定 为 【启用 ]， 然 后 选择 WiFi 功 
WE 启用 能 ]。 
Wi-Fi 功 能 





Wi-Fi 功 能 
连接 至 智能 手机 } 连接 至 智能 手机 ) 并 按 


连接 至 智能 手机 取 设置 ] 。 


选取 设置 i a 
确认 /更 改 设置 选取 设置 ] 并 按 <&e》 





选取 设置 选择 [ 未 指定 ] 。 
选择 【 未 指定 ] 并 按 <6) >。 


i 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显示 的 步 又 


完成 连接 设置 。 
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备忘录 
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备忘录 
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用 Wi-Fi 打印 机 打印 图 像 
- 2 


经 由 无 线 局 域 网 连接 相机 和 支持 PictBridge ( DPS 
over IP ) 的 无 线 局 域 网 兼容 打印 机 ， 可 以 直接 打印 图 
像 。 


请 在 打印 机 连接 到 接 入 点 后 ， 按 照 这 些 说 明 进 行 操作 。 
有 关 设置 和 配置 的 信息 ， 请 参 阅 随 各 设备 提供 的 资料 或 
联系 制造 商 。 


可 以 打印 图 像 。PictBridge 是 用 于 将 数码 相机 直接 连接 到 
打印 机 和 支持 该 标准 的 其 他 设备 轻松 打印 图 像 的 标准 。 已 
PictBridge 制定 称 为 DPS over IP 的 用 于 在 网 络 环境 中 使 用 
可 WWW PictBridge 的 标准 。 本 相机 符合 该 标准 。 


A 通过 经 由 无 线 局 域 网 以 PictBridge 连 接 本 相机 和 打印 机 ， 





用 基础 结构 模式 建立 连接 ES 
这 些 说 明 是 第 5 章 的 继续 。 


要 以 相机 接 入 点 模式 连接 时 ， 请 参见 “用 相机 接 入 点 模式 建立 连接 " 
(第 46 页 ) 。 


人 选择 要 连接 的 打印 机 。 
9 当 显示 检测 到 的 打印 机 的 列表 时 ， 
择 要 连接 的 打印 机 并 按 < 全 >。 
请 某 些 打印 机 可 能 会 发 出 哗 音 。 
8 当 检 测 到 16 台 或 以 上 打印 机 或 搜索 花 
费 3 分 钟 以 上 时 ， 可 以 选择 [ 重新 搜 


CANON Printer 





索 ] 。 
2 执行 进一步 的 设置 。 

和 8 要 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 对 > 键 选 

ng 汉 [ 确定 ] ， 然 后 按 < 全 > 前 往 步 又 

按 [OK] 以 保存 设置 。 
设置 名 称 5ET @ 0 选择 [ 设置 名 

确定 称 ] 并 按 <6ED)>。 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 

设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 


SET1 4/30 
回馈 园 芥 
.@-_ /::1?()[]<>0123456789 


人 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$%& " {} 


[ INFO] [MENULe 4 
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用 基础 结构 模式 建立 连接 
[| 


保存 设置 。 
配置 上 设置。 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 保存 设置 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] Se - 
更 改 设置 名 称 。 请 会 显示 [ 上 屿 连接 ] 屏幕 。 
按 [OK] 以 保存 设置 。 
心 连接 
设置 名 称 SET1 二 下 
证 确认 设置 





到 此 完成 了 与 打印 机 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 
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打 纯 IF 


回放 图 像 。 

@ 按 < 蔬 ]> 按 钮 。 

放 会 显示 图 像 并 在 屏幕 的 左上 方 出 现 指 
示 已 连接 打印 机 的 <AY > 图 标 。 
rs eS 有 关 详 细 操 作 ， 请 参阅 相机 使 用 说 明 

pe 书 中 的 “打印 图 像 ”。 

9 还 可 以 进行 相机 使 用 说 明 书 中 的 “ 直 
接 打印 带 有 打印 指令 的 图 像 ” 中 介绍 


的 操作 。 
心 连接 1 选择 [ 退出 ] 。 
退出 9 如 果 不 显示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 


确认 竣 半 单 屏幕 上 选择 [ 3 ] 设置 页 下 的 


i [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
ee @ 选择 [退出 ] 并 按 < 多 >。 


了 选择 [确定 ] 。 
9 按 < 志 > > 键 选 择 [ 确定 ]， 然 后 按 
< 后 > 终止 连接 。 


退出 无 线 局 域 网 功能 
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重新 连接 ?2027>″ ~ 、>)"、、、》、 ?>?NDD 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 打印 机 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

ee e 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 
ee 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 WiFi 功 
启用 能 ] 。 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 昨 ] 。 
从 Wi-Fi 打 印 机 打印 @ 选择 [ 凸 ] (从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 并 
四 品 马 按 <6D>。 


山 | 者 号 
tn 一般 设 和 mm 
AAWi-FJ 印 机 打印 3 建立 连接 。 
和 。 选择 [ 连接 ] 并 按 < 图 >。 
有 在 确认 屏幕 上 上， 选择 [ 确定 ] 。 
> 本 相机 会 重新 连接 到 打印 机 。 








9 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ] ， 选 择 连 接 目 的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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注册 多 个 连接 设置 一 7》7、、、、、、、 
最 多 可 以 为 打印 机 注册 3 个 连接 设置 。 





PP 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 
更 本 9 在 [3 ] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
人 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 选择 [上 几 ]。 
人 Wi-F 打 印 机 打印 8@ 选择 [ 凸 ] (从 Wi-Fi 打 印 机 打印 ) 并 
[© Ol 按 < 多 >。 
山 | 者 品 
mg 一 般 设置 ve 
AAWiFi 打 印 机 打印 选择 [ 选取 设置 ] 。 
河 R 
六 @ 选择 [选取 设置 ] 并 按 < 和 >。 


选取 设置 4 选择 [ 未 指定 ] 。 

9 选择 [ 未 指定 ] 并 按 < 人 @>。 

全 > 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显 示 的 步骤 
完成 连接 设置 。 
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用 EOS Utility 进 行 过 控 


可 以 经 由 无 线 局 域 网 使 用 EOS Utility 进行 遥控 操作 。 由 
于 使 用 无 线 局 域 网 取代 接口 电缆 ， 除 遥控 拍摄 外 ， 还 文 
持 各 种 在 EOS Utility 上 可 利用 的 相机 操作 。 请 注意 短片 
拍摄 无 效 。 


0 ， 按 照 
这 些 说 明 进 行 操作 。 有 关 设 置 和 配置 的 信息 ， 请 参阅 随 
各 设备 提供 的 资料 或 联系 制造 商 。 


0 当 使 用 较 旧 的 软件 版 本 时 ， 设 置 可 能 无 效 。 请 使 用 从 本 相机 提供 的 
光盘 安装 的 软件 。 





配置 EOS Utility 通信 设置 wa 
这 些 说 明 是 第 5 章 的 继续 。 


使 用 EOS Utility， 可 以 用 随机 提供 的 配对 软件 在 相机 和 计算 机 之 间 建 立 
连接 。 

在 随 相 机 提供 的 软件 的 “简易 安装 ”期 间 ， 会 自动 安装 配对 软件 。 如 果 
未 安装 此 软件 ， 请 预先 在 要 连接 到 本 相机 的 计算 机 上 安装 此 软件 。 
配置 操作 的 步骤 如 下 ( 本 处 使 用 Windows 7 为 例 ) 。 


人 选择 [确定 ] 。 

@ 首先 ， 会 显示 配对 屏幕 。 
开始 配对 设备 9 按 < 志 > > 键 选 择 [ 确定 ]， 然 后 按 
< 全 >。 会 显示 如 下 信息 5 **xxxx 代 表 
要 连接 的 相机 的 MAC 地 址 的 最 后 6 位 
数 。 





正在 进行 E0S-*xxxx* 配对 。 
如 果 计算 机 上 的 配对 软件 尚未 运行 ， 


请 启动 该 软件 。 





取消 
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配置 EOS Utility 通信 设置 


2 启动 配对 软件 。 
9 通常 情况 下 ， 该 软件 安装 在 与 EOS 
Utility 相同 的 位 置 。 
> 配对 软件 启动 后 ， 会 在 任务 栏 上 显示 
图 标 。 
> 当 检 测 到 相机 时 ， 会 显示 信息 。 


WFT 配 对 软件 和 x 
在 网 络 中 检测 到 EOS 相 机 。 


WFT 配 对 软件 Xx 3 双击 配对 软件 图 标 。 
aaa 会 列 出 检测 到 的 相机 。 已 经 连接 的 相 
机 不 包括 在 列表 中 。 




















在 网 络 中 检测 到 EOS 相 机 。 
请 选择 配对 用 相机 。 


相机 型 号 





00:00:85:93:D5:46 “169.254.86.150 














@ 单 击 [ 连接 ] 。 

@ ”如果 显 示 多 台 相 机 ， 请 通过 相机 的 液 
晶 监 视 器 上 显示 的 MAC 地 址 识别 要 连 
接 的 相机 。 

@ 还 可 以 在 [一般 设置 ] 屏幕 上 查看 
MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 
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配置 EOS Utility 通信 设置 
汪汪 到 | 























选择 [ 确定 ] 。 
人 。 当 相 机 检测 到 您 在 步骤 3 中 单 击 了 
El [ 连接 ] 的 计算 机 时 ， 会 显示 左 侧 的 
连接 到 该 计算 机 。 屏幕 。 


© 按 < 4P>> 键 选择 [确定 ]， 然 后 
< 全 >。 
上 执行 进一步 的 设置 。 
局 








已 配置 号 设置 。 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 和 个 > 键 选 
可 以 用 [设置 名 称 ] et 人 
更 改 设置 名 称 。 择 [ 确定 ]， 然 后 按 <6 侣 > 前 往 步 又 
按 [OK] 以 保存 设置 。 6。 
设置 如 区 SET @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 针 > 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回 镶 园 攻 
.@-_/:;!1?()[]<>0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$%&' " {} 
INFO. 有] [MENUJe 4 
保存 设置 。 
已 配置 旦 设置 。 、 ce ] 放 j 、\ 记 于 。 
可 以 用 [设置 名 称 ] . 选择 确定 ] 并 按 < 外 )> 以 保存 设置 
更 改 设置 名 称 。 > 会 显示 [ 旦 连接 ] 屏幕 


按 [OK] 以 保存 设置 。 


设置 名 称 SET1 
确定 


旦 连接 


退出 
确认 设置 





到 此 完成 了 EOS Utility 网 络 设置 。 
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配置 EOS Utility 通信 设置 


@ 完成 配对 操作 后 ， 如 果 您 想 要 继续 一 起 使 用 特定 的 相机 和 计算 机 而 不 
改变 设置 ， 则 无 须 再 次 完成 配对 操作 。 
开始 您 的 下 一 个 PTP 会 话 之 前 ， 只 要 接 通 相机 电源 并 启动 配对 软件 即 
可 。 将 会 在 相机 与 计算 机 之 间 自 动 建立 连接 。 

9 您 可 以 将 配对 软件 添加 到 计算 机 开机 时 启动 的 软件 中 。 在 EOS 
Utility 中 ， 选 择 [ 首选 项 ] 和 [ 基本 设 定 ] 选项 卡 ， 然 后 为 [将 
WFT 配 对 软件 添加 到 启动 文件 夹 中 ] ( 对 于 Macintosn，[ 将 WFT 配 
对 软件 注册 到 登录 项 目 中 ]) 添加 人 勾 选 标记 。 








和 0 在 到 控 实时 显示 拍摄 时 ， 与 经 由 接口 电缆 连接 相 比 ， 图 像 传输 速率 较 慢 。 因 
此 ， 无 法 平滑 显示 移动 被 摄 体 的 动作 。 


国 无 线 局 域 网 连接 期 间 如 果 相 机 的 自动 关闭 电源 启用 ， 相 机 会 切换 为 待机 模 
式 。 当 相机 从 自动 关闭 电源 恢复 工作 时 ， 无 线 局 域 网 连接 复原 。 


97 





使 用 EOS Utility 


有 关 EOS Utility 的 说 明 ， 请 参阅 EOS Utility 使 用 说 明 书 〈 光盘 ) 。 您 
可 以 像 经 由 接口 电缆 连接 相机 和 计算 机 时 一 样 利 用 EOS Utility 的 功能 。 


RB Eos utility - EOS [| 


控制 相机 





开始 图 像 下 载 


允许 选择 和 下 载 图 像 


号 
- 
和 /过 拉 扩 地 
， 
@ 


注册 背景 音乐 


设置 Web 服务 














选择 [ 退出] 。 
如 果 不 显示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 


确认 设置 单 屏幕 上 选择 [3 ] 设置 页 下 的 
a [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
退出 并 返回 Wi 选择 [ 退出 ] 并 按 < 约 >。 


功能 选择 屏幕 


选择 [ 确定 ] 。 
安 < 十 力 > 键 选择 定 ]， 然 后 按 
退出 无 线 局 域 网 功能 。， 5 [ 确定 ] ， 然 后 按 
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重新 连接 /2090258 ?>? 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 计算 机 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
Tr e 在 [3] 设置 页 下 , 将 [ WiFi ] 设 
人 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 WiFi 功 


Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 选择 [ 旦 」]。 
遥控 (EOS Utility) @ 选择 [ 旦 ] (遥控 ( EOS Utility ) ) 
[ee 品 口 并 按 <6)>。 


山 | 外 号 


INFO, | [MENUa | 


于 控 (Eos Utility) 建立 连接 。 

选取 设置 9 选择 [ 连接 ] 并 按 <&》) >。 
本 6 在 确认 屏幕 上 ， 选 择 【 确定 ] 。 
本 相机 会 重新 连接 到 计算 机 。 





9 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ] ， 选 择 连 接 目 的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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注册 多 个 连接 设置 TO 
最 多 可 以 为 EOS Utility 注册 3 个 连接 设置 。 


PP 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 
视频 制式 PAL 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


功能 i a i 
人 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-Fi 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 

Wi-Fi 功 能 





Wi-Fi 功 能 ] 。 
RCEOS Vil) 选择 [ 巴 ] ( 遥控 ( EOS Utility ) ) 
© | 曲 || 且 并 按 < 人 >。 


册 | | 外 | | 号 


[INFO Em dl [MENU Bs) 


遥控 (Eos Utility) 取 设 置 ] 。 


选取 设置 i a 
确认 /更 改 设置 选取 设置 ] 并 按 <&e》 





选取 设置 选择 [ 未 指定 ] 。 
选择 【 未 指定 ] 并 按 < 人 名 >。 


和 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显示 的 步 又 


完成 连接 设置 。 
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备忘录 



























































备忘录 
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将 图 像 发 送 到 
网 络 服务 


可 以 在 相机 上 注册 各 种 网 络 服务 并 将 相机 中 存储 的 图 像 
发 送 到 这 些 网 络 服务 。 


和 .CANON iMAGE GATEWAY 网 络 服务 在 某 些 国家 和 地 区 不 受 支 
持 。 有 关 支 持 CANON iMAGE GATEWAY 服 务 的 国家 和 地 区 的 
信息 ， 请 参阅 佳能 网 站 ( http://canon.com/cig ) 。 

9 在 某 些 国家 和 地 区 可 能 无 法 从 计算 机 执行 “将 图 像 发 送 到 网 络 
服务 ”设置 。 





准备 工作 Pa 


注册 成 为 CANON iMAGE GATEWAY 会 员 


要 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 ， 需 要 注册 成 为 CANON iMAGE GATEWAY 
会 员 ( 免费 )。 

一 旦 成 为 CANON iMAGE GATEWAY 会 员 ， 可 以 在 在 线 照片 相册 中 公 
开发 表 您 拍摄 的 照片 并 利用 各 种 服务 。 该 网 站 还 起 到 从 相机 向 其 他 网 络 
服务 ( 如 Facebook、Twitter、YouTube 和 电子 邮件 ) 发 送 图 像 的 桥 
梁 作 用 。 用 计算 机 或 其 他 设备 连接 到 互联 网 ， 访问 “http:// 
canon.com/cig” 进 入 您 居住 地 区 的 CANON iMAGE GATEWAY 网 
站 ， 然 后 按照 说 明 注 册 成 为 会 员 。 

如 果 还 打算 使 用 CANON iMAGE GATEWAY 以 外 的 网 络 服务 ， 必 须 拥 
有 打算 使 用 的 服务 的 账户 。 有 关 详 情 ， 请 向 各 自 的 网 络 服务 的 网 站 咨 
询 。 


物 。 要 使 用 CANON iMAGE GATEWAY， 必 须 能 连接 到 互联 网 。( 需要 拥有 
互联 网 服务 提供 商 的 账户 ， 需 要 安装 浏览 器 软件 ， 并 且 必 须 完 成 线路 连 
接 。) 
9 有 关 访 问 CANON iMAGE GATEWAY 所 需 的 浏览 器 ( 例如 Microsoft 
Internet Explorer ) 版 本 和 设置 的 信息 ， 请 查看 CANON iMAGE 


GATEWAY 。 
9 连接 到 您 的 提供 商 所 需 的 费用 和 访问 您 的 提供 商 的 接 入 点 的 通信 费 需要 
另外 支付 。 


国 可 在 佳能 网 站 ( http://canon.com/cig ) 上 找到 有 关 提 供 CANON iMAGE 
GATEWAY 服 务 的 国家 和 地 区 的 信息 。 
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准备 工作 
[| 
将 图 像 发 送 到 网 络 服务 的 一 般 步骤 如 下 。 
1 人 准备 安装 有 EOS Utility 的 计算 机 。 
用 随 本 相机 提供 的 软件 光盘 安装 EOS Utility 。 
2 了 从 计算 机 访问 佳能 网 站 并 注册 成 为 CANON iMAGE 
GATEWAY 会 员 ( 免费 ) 。 
如 果 您 已 经 是 会 员 ， 前 往 步骤 3。 
3 用 接口 电缆 连接 相机 和 计算 机 。 
连接 前 , 将 [ Wi-Fi ] 设 定 为 [关闭 ] 。 
4 启动 计算 机 上 的 EOS Utility， 登 录 CANON iMAGE 
GATEWAY， 然 后 配置 相机 的 设置 以 启用 网 络 服务 连接 。 
有 关 详 情 ， 请 参阅 EOS Utility 使 用 说 明 书 ( 光盘 ) 。 
5 从 相机 连接 到 无 线 局 域 网 接 入 点 ( 第 106 页 ) 。 
6 将 图 像 发 送 到 相机 上 注册 的 网 络 服务 ( 第 120 页 ) 。 
可 将 静止 图 像 发 送 到 CANON iMAGE GATEWAY， 将 短片 发 送 到 
YouTube 。 
通过 在 Facebook* 或 Twitter 上 发 布 图 像 的 链接 或 将 其 发 送 到 相机 上 
注册 的 电子 邮件 地 址 ， 可 以 与 您 的 家 人 和 朋友 共享 图 像 。 
* 还 可 以 将 图 像 直接 上 传 到 Facebook 。 








配置 设置 以 使 用 网 络 服务 


启动 计算 机 上 的 EOS Utility， 登录 CANON iMAGE GATEWAY， 然 
后 配置 相机 的 设置 以 启用 网 络 服务 连接 。 
有 关 详 情 ， 请 参阅 EOS Utility 使 用 说 明 书 ( 光盘 ) 。 
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检查 接 入 点 的 类 型 ma 


9 当 支 持 Wi-Fi 保 护 设置 (WPS ) 时 
。 第 107 页 : 经 由 WPS 轻 松 连接 ( PBC 模 式 ) 
*。 第 111 页 : 经 由 WPS 轻 松 连接 ( PIN 模式 ) 


@ 当 不 支持 WPS 时 
* 第 115 页 : 通过 搜索 网 络 手动 连接 


如 果 不 清 楚 您 使 用 的 接 入 点 是 否 兼容 WPS ， 请 参阅 接 入 点 使 用 说 明 书 或 
其 他 资料 。 


物 当 连 接 有 网 络 管理 员 的 网 络 时 ， 请 向 管理 员 询问 详细 的 设置 步 又 。 


国 如 果 您 使 用 的 网 络 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 请 在 接 入 点 中 注册 相机 的 MAC 地 
址 。 可 在 【一 般 设置 ] 屏幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 
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经 由 WPS 轻 松 连接 ( PBC 模 式 ) ES 


当 使 用 兼容 Wi-Fi 保 护 设置 ( WPS ) 的 接 入 点 时 ， 可 利用 此 连接 模式 。 
在 按键 式 按 钮 连接 模式 ( PBC 模 式 ) 下 ， 只 需 按 接 入 点 的 WPS 按 钮 便 
可 以 轻松 地 连接 相机 和 接 入 点 。 

请 注意 ， 如 果 在 周围 区 域内 有 多 个 有 效 接 入 点 ， 建 立 连接 可 能 会 较为 困 
难 。 这 种 情况 下 ， 尝 试用 [ WPS ( PIN 模式 ) ] 建立 连接 。 

预先 查看 接 入 点 上 的 WPS 按 钮 的 位 置 。 

建立 连接 可 能 需要 约 1 分 钟 。 


如 果 接 入 点 的 隐藏 功能 被 启用 ， 可 能 无 法 进行 连接 。 停 用 隐藏 功能 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

Wt 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 
ee 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 Wi-F 功 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 

Wi-Fi 功 能 





oo 


Wi-Fi 功 能 p2 选 ] 
@ 乱 ]】( 上 传 至 网 络 服务 ) 并 按 


择 [ 
上 全 至 网 络 服务 选择 
le 品 图 < 全 >。 


师 | | 戏 | 几 己 


LINFO, om M4 [MENU bs) 


全 
E 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 





上 传 至 网 络 服务 3 选择 网 络 服务 。 
@ 


| 配 区 


选择 要 连接 的 网 络 服务 ， 然 后 按 
< 人 >。 

。 根据 设置 的 不 同 ， 所 显示 的 项 目 列表 

加 的 内 容 和 顺序 会 有 所 不 同 。 

@ 可 以 日 后 更 改 要 连接 的 网 络 服务 ( 第 
126 页 ) 。 

> 当选 择 了 [ 回 ] ( 电子 邮件 ) 时 ， 
会 显示 已 注册 地 址 的 列表 ( 第 125 
页 ) 。 


4 选择 [ WPS ( PBC 模 式 ) ] 。 
CE @ 按 < 好 > 键 选 择 [WPS ( PBC 模 








Q 〇 WPS(PBC 模 式 ) 


O 〇 WPS(PIN 模 式 ) 
通过 按 无 线 局 域 网 终端 上 的 


WPS 按 钮 进行 连接 
取消 确定 


按 无 线 局 域 网 终端 的 WPS 按 钮 。 


按 下 [OK] 后 开始 连接 。 


@ 目 动 设置 
@ 〇 手动 设置 
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式 ) ]， 然 后 按 < 图 >。 
。 选择 【 确定 ] 并 按 <@> 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


后 连接 到 接 入 点 。 


@ 按 接 入 点 的 WPS 按 钮 。 有 关 按 钮 的 位 置 
和 按 下 时 间 长 度 的 详情 ， 请 参阅 接 入 点 
的 使 用 说 明 书 。 

8@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 建立 与 接 
入 点 的 连接 。 

> 当 建 立 了 与 接 入 点 的 连接 时 ， 会 显示 
[IP 地 址 设置 ] 屏幕 。 


6 设 定 IP 地 址 。 


9 按 < 和 个 > 键 选 择 设 定 |P 地 址 的 方法 ， 然 
后 按 <6D>。 

9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 名 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 
[| 


[ 自动 设置 ] 

9 ”自动 配置 可 在 手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 
分 配 和 配置 IP 地址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 |P 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 


[ 手动 设置 ] 

9 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ] 、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[ DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 

e 当 输 入 |IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 国定 7 


< 所 %> 挨 盘 移 动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， 97] WE WE 

转动 <@@ > 转盘 选择 数字 。 按 < 全 > 输入 

所 选 数字 。 123456789 
@ 当 输 入 完 信 息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 


显示 确认 屏幕 。 本 各 从 。 0 取消 CEmOK 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PBC 模式 ) 
| 





连接 到 网 络 服务 
1 ee 
局 商机 下 作证 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 双 > 键 选 
可 以 用 [设置 名 称 ] 
更 改 设置 名 称 。 [ 确定 ] ， 然 后 按 < 结 > 前 往 步骤 
按 [OK] 以 保存 设置 。 D。 
设置 如 称 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 针 > 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回馈 园 首 
.8@- 1/:;1?() []<>0123456789 
人 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYzZ 
*#，+=$%& " {} 
INFO., iE] [MENUJe 4 
保存 设置 。 
人 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 保存 设置 。 
更 改 设置 名 称 。 > 保存 设置 后 ， 会 显示 存储 卡 上 的 图 像 


TA 并 且 可 以 选择 要 发 送 的 图 像 。 
设置 名 称 SET1 
确定 





到 此 完成 了 与 网 络 服务 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) ee 


当 使 用 兼容 Wi-Fi 保 护 设 置 ( WPS ) 的 接 入 点 时 ， 可 利用 此 连接 模式 。 

在 PIN 代码 连接 模式 〈 PIN 模式 ) 下 ， 在 接 入 点 上 设 定 相机 指定 的 8 位 数 
标识 号 以 建立 连接 。 

即使 在 周围 区 域内 有 多 个 有 效 接 入 点 ， 使 用 共享 标识 号 也 可 以 建立 较为 
可 靠 的 连接 。 

建立 连接 可 能 需要 约 1 分 钟 。 

如 果 接 入 点 的 隐藏 功能 被 启用 ， 可 能 无 法 进行 连接 。 停 用 隐藏 功能 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
神志 本 e@ 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
人 定 为 | 启用 ]， 然 后 选择 【WiFi 功 


Wi-fi 局 用 能 ] o 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 力 ] 
上 传 至 网 络 服务 9 选择 [ 做 ] ( 上传 至 网 络 服务 ) 并 按 
四 | 口 | 旦 < 后 >。 
Ee 
Cro eT mn + 
上 传 至 网 络 服务 3 选择 网 络 服务 。 





本 。 选择 要 和 连接 的 网 络 服务 并 按 < 轩 >。 
f wie| 。 。 根据 设置 的 不 同 ， 所 显示 的 项 目 列表 


iMACGE 


的 内 容 和 顺序 会 有 所 不 同 。 

一 6 可 以 日 后 更 改 要 连接 的 网 络 服务 ( 第 
126 页 ) 。 

8 当选 择 了 [ 器 ] ( 电子 邮件 ) 时 ， 
会 显示 已 注册 地 址 的 列表 ( 第 125 
页 5 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
ER 


4 选择 [ WPS (PIN 模式 ) ] 。 
CE @ 按 < 好 > 键 选 择 [ WPS (PIN 模 
ee 式 ) ]， 然 后 按 < 的 >。 


通过 在 无 线 局 域 网 终端 上 上 选择 [ 确定 ] 并 按 < 针 > 以 前 往 下 一 





输入 PIN 代码 进行 连接 屏幕 。 
取消 确定 


5 在 接 入 点 上 指定 PIN 代码 。 
8@ 在 接 入 点 上 ， 指 定 相机 的 液晶 监视 器 


76543210 


输入 上 方 显示 的 无 线 局 域 上 显示 的 8 位 数 PIN 代 码 。 
ha Bie 9 有 关 在 接 入 点 上 设 定 PIN 代码 的 说 明 ， 


请 参阅 接 入 点 的 使 用 说 明 书 。 
e@ 指定 PIN 代码 后 ， 选 择 [ 确定 ] 并 按 
< 人 >。 
6 连接 到 接 入 点 。 
9 选择 [ 确定 ] 并 按 <€)> 以 建立 与 接 
设备 连接 中 . . 入 点 的 连接 。 
> 当 建立 了 与 接 入 点 的 连接 时 ， 会 显示 
[IP 地 址 设置 ] 屏幕 。 





设 定 IP 地 址 。 


GE 8 按 < 好 > 键 选择 设 定 |P 地 址 的 方法 ， 然 
后 按 <6eD>。 
。 选择 【 确定 ] 并 按 < 图 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
| 


[ 自动 设置 ] 

9 自动 配置 可 在 [| 手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 
分 配 和 配置 IP 地址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 |P 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 


[ 手动 设置 ] 

9 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ] 、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[ DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 

e 当 输 入 IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 上 


< 所 %> 挨 盘 移 动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， T1972] Hea Hy 

转动 <@@ > 转盘 选择 数字 。 按 < 全 > 输入 

所 选 数字 。 123456789 
@ 当 输 入 完 信息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 





显示 确认 屏幕 。 本 和 价 ITE 取 消 。 Ww OK 


四 
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经 由 WPS 轻松 连接 ( PIN 模式 ) 
| 





连接 到 网 络 服务 
1 ee 
局 商机 下 作证 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 入 > 键 选 
可 以 用 [设置 名 称 ] 
更 改 设置 名 称 。 [ 确定 ] ， 然 后 按 < 结 > 前 往 步骤 
按 [OK] 以 保存 设置 。 D。 
设置 如 称 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 针 > 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回馈 国 首 
.8@-_ /1:;1?() []<>0123456789 
人 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYzZ 
*#，+=$%& " {} 
INFO., iE] [MENUJe 4 
保存 设置 。 
人 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 保存 设置 。 
更 改 设置 名 称 。 > 保存 设置 后 ， 会 显示 存储 卡 上 的 图 像 


TT 并 且 可 以 选择 要 发 送 的 图 像 。 
设置 名 称 SET1 
确定 





到 此 完成 了 与 网 络 服务 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 EGG 


选择 无 线 网 络 
当选 择 了 [ 寻找 网 络 ] 时 ， 会 显示 附近 的 有 效 接 入 点 列表 ， 并 显示 各 接 
入 点 的 信息 。 选 择 要 连接 的 接 入 点 的 SSID ( 或 ESS-ID ) 。 


加 人 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 

9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [WiFi] 设 
i 定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 【Wi-Fi 功 
Wi=Fi 启用 能 ]。 

Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 > 选择 [ 力 ] 
上 传 至 网 络 服务 @ 选择 [ 做 ] ( 上传 至 网 络 服务 ) 并 按 
四 | | 卓 | 旦 < 全 >。 
EN 
Cvro eT ve 
上 传 至 网 络 服务 3 


@ 选择 要 连接 的 网 络 服务 并 按 < 图 >。 

Co f yD 8 根据 设置 的 不 同 ， 所 显示 的 项 目 列表 

的 内 容 和 顺序 会 有 所 不 同 。 

区 | @ 可 以 日 后 更 改 要 连接 的 网 络 服务 ( 第 
126 页 ) 。 

8@ 当选 择 了 [ 回 ] ( 电子 邮件 ) 时 ， 
会 显示 已 注册 地 址 的 列表 ( 第 125 
页 )。 
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通过 搜索 网 络 手 动 连接 
| 


人 AA 选择 [ 寻找 网 络 ] 。 





(OES hn 、 
〇 WPS(PBC 模 式 ) @ 按 < 好 > 键 选择 [ 寻找 网 络 ] ， 然 后 
QO WPS(PIN 模 式 ) 按 <€》 >。 
扫描 附近 的 接 入 点 9 选 择 [ 确定 ] 并 按 < 合 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
取消 
(1) (2) (3) (4) 5 选择 接 入 点 。 
@ 按 < 全 > 以 启用 接 入 点 的 选择 。 
加 蔓 各 结交 “ 入 16A9AACE5 1ch 了 @ 按 < 双 > 键 选 择 接 入 点 ， 然 后 按 
@ 〇 基础 结构 “和 遍 26A9AACE5 5ch < 全 > 
结构 。 生 、 a ] -To 、| 人 ec、 
〇 基础 结构 筷 36A9AACE5 6ch e@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 图 > 以 前 往 下 一 
输入 连接 屏幕 


重新 搜索 





1) 显示 该 设备 处 于 基础 结构 还 是 Ad hoc 模 式 
2) 如 果 接 入 点 被 加 密 ， 会 显示 图 标 

3) SSID 的 前 9 个 字 各 

4) 使 用 的 频道 


接 入 点 加 密 

本 相机 支持 [ 认证 方式 ] 和 [ 加 密 设置 ] 的 下 列 选项 。 因 此 ， 接 入 点 所 
使 用 的 加 密 应 该 是 下 列 之 一 。 

@ [ 认证 方式 ]: 开放 系统 、 共 享 密 钥 、 WPA-PSK 或 WPA2-PSK 

e@ [ 加 密 设 置 ]: WEP、TKIP 和 AES 


[ 输入 连接 ] 和 [ 重新 搜索 ] 
e 要 手动 配置 接 入 点 的 设置 时 ， 选 择 【 输入 连接 ] 并 按 < 佑 >。 按 照 显 
示 的 步骤 完成 设置 。 


9 要 再 次 搜索 接 入 点 时 ， 选 择 | 重新 搜索 ] 并 按 < 侠 >。 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 


输入 无 线 局 域 网 密 钥 


设 定 接 入 点 指定 的 密 钥 。 有 关 指 定 密 钥 的 详情 ， 请 参阅 接 入 点 的 使 用 说 
明 书 。 
请 注意 ， 根 据 接 入 点 指定 的 认证 方式 和 加 密 的 不 同 ， 在 下 述 步骤 1 至 3 中 
显示 的 屏幕 会 有 所 不 同 。 





[GIRLES 
〇 输入 10 个 16 进 制 字 符 
〇 输入 13 个 ASCI 字 符 
〇 输入 26 个 16 进 制 字符 


取消 


输入 5 个 ASCI 字 符 


| 5 


回馈 园 首 


.@-_ /::!?()[]<>0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
x*#, +=$%& " {} 


DINFO. 上 让 [MENUJIe 4 








1 8 仅 在 接 入 点 使 用 WEP 加 密 时 ， 显 示 


[ 密 钥 索引 ] 屏幕 。 

9 按 < 对 > 键 选择 接 入 点 指定 的 密 钥 索 
引 编 号 ， 然 后 按 < 合 >。 

9 选择 [ 确定 ] 并 按 < 色 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


@ 按 < 好 > 键 选择 密 钥 所 使 用 的 格式 和 
字符 数 ， 然 后 按 < 6 >。 

@ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 包 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 


9 用 虚拟 键盘 输入 密 钥 ( 第 14 页 ) 。 
请 会 显示 [ IP 地 址 设置 ] 屏幕 ( 第 118 


页 ) 。 
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通过 搜索 网 络 手 动 连接 
| 





设 定 IP 地 址 
8 按 < 好 > 键 选 择 设 定 |P 地 址 的 方法 ， 然 
CEE 后 按 <6D>。 
Es e 选择 [ 确定 ] 并 按 < 全 > 以 前 往 下 一 
屏幕 。 
[ 自动 设置 ] 
e 自动 配置 可 在 【手动 设置 ] 中 设 定 的 设置 。 但 是 ， 只 能 在 使 用 
DHCP 服 务 器 或 具有 DHCP 服 务 器 功能 的 接 入 点 或 路 由 器 ( 可 自动 


分 配 和 配置 IP 地 址 以 及 相关 设置 ) 的 环境 中 使 用 此 选项 。 
即使 应 该 自动 分 配 和 配置 IP 地 址 以 及 相关 设置 ， 但 如 果 显示 错误 也 请 
选择 [ 手动 设置 ] 。 
[ 手动 设置 ] 
9 如 果 [ 自动 设置 ] 导致 错误 ， 则 手动 输入 IP 地 址 。 当 出 现 IP 地 址 的 
输入 提示 时 ， 输 入 分 配给 相机 的 IP 地 址 。 
在 所 显示 的 各 个 屏幕 上 输入 [IP 地 址 ]、[ 子 网 掩 码 ] 、[ 网 关 ] 和 
[ DNS 地 址 ] 。 
如 果 对 输入 内 容 不 确定 ， 请 参见 “检查 网 络 设置 ”( 第 166 页 ) 或 向 
网 络 管理 员 或 其 他 熟知 网 络 的 人 咨询 。 
9 当 输 入 IP 地 址 或 子 网 掩 码 等 数字 时 ， 转 动 国语 
<EzSs> 拨 盘 移动 上 方 区 域 中 的 输入 位 置 ， ee 
转动 <@@ > 转盘 选择 数字 。 按 < 全 > 输入 
所 选 数 字 。 0123456789 
@ 当 输入 完 信息 时 ， 按 <MENU> 按 钮 。 不 
显示 确认 屏幕 。 





本 各 者 [INFO. :y= MENU LO] 4 
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通过 搜索 网 络 手动 连接 
Fe 





连接 到 网 络 服务 
1 执行 进一步 的 设置 。 
时 了 全 下放 计 。 @ 要 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 入 > 键 选 
可 以 用 [设置 名 称 ] 
更 改 役 置 名 称 。 择 [ 确定 ]， 然 后 按 < 信 > 前 往 步 又 
按 [OK] 以 保存 设置 。 D 。 
届 置 和 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 全 > 
请 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回电 园 首 
.6@-_/: ;13?() []<>0123456789 
本 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$%&' " {} 
[INFO [MENUJIe 4 
保存 设置 。 
人 @ 选择 [ 确定 ] 并 按 < 针 > 以 保存 设置 。 
更 改 设置 名 称 。 > 保存 设置 后 ， 会 显示 存储 卡 上 的 图 像 
2 并 且 可 以 选择 要 发 送 的 图 像 。 


设置 名 称 


确定 








到 此 完成 了 与 网 络 服务 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 
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将 图 像 发 送 到 网 络 服务 ES 


通过 将 图 像 发 送 到 相机 上 注册 的 网 络 服务 ( 如 Facebook、Twitter、 
YouTube 或 电子 邮件 地 址 ) ， 可 以 与 他 人 共享 您 拍摄 的 图 像 。 

当 目 的 地 为 YouTube 以 外 的 网 络 服务 时 ， 可 以 发 送 JPEG 格 式 的 静止 图 
像 。 静止 图 像 被 上 传 到 CANON iMAGE GATEWAY， 并 且 将 相册 的 链 
接 发 送 到 Facebook* 或 Twitter 以 及 电子 邮件 地 址 。 

当 YouTube 被 指定 为 目的 地 时 ， 可 以 发 送 短 片 。 短 片 将 被 上 传 到 
YouTube 网 站 。 

* 还 可 以 将 图 像 直接 上 传 到 Facebook。 


逐一 发 送 图 像 
逐一 发 送 所 选 图 像 。 


了 选择 要 发 送 的 图 像 。 

| 9 按 <<P> > 键 选择 要 发 送 的 图 像 ， 然 后 
按 < 全 >。 

9 按 <Q > 按钮 并 向 左 转 动 < 弛 %> 挨 盘 以 
在 索引 显示 上 选择 图 像 。 要 返回 单 张 
图 像 显示 ， 向 右 转 动 <ss > 拨 盘 。 


避 选择 [ 发 送 显示 的 图 像 ] 。 
9 要 选择 将 要 发 送 图 像 的 尺寸 ， 按 

< 下 > > 键 并 选择 [ 调整 图 像 尺 寸 ] 。 
9 按 < 4P> > 键 选择 [ 发 送 显示 的 图 





RR 像 ]， 然 后 按 < 鲜 >。 
发 诺 洽 定 的 图 息 “| 发 送 显示 的 图 像 请 显示 传输 过 程 屏幕 。 
在 完成 发 送 图 像 处 理 的 屏幕 上 ， 选 择 
[ 确定 ] 并 按 < 全 > 终止 连接 。 
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等 图像 发 送 到 网 络 服务 
=== 一 2 





使 用 条 款 9 当 YouTube 被 选 作 目的 地 时 ， 会 显示 
选择 [我 同意 ]， 即 表示 [ 使 用 条 款 ] 屏幕 。 


您 表明 该 视频 没有 细 问 |]j 击 入 #5 地 、 
违反 YouTube 的 鲁 子 细 加 读 使 用 未 专 ， 按 < > > 键 选择 


使 用 条 款 [ 我 同意 ]， 然 后 按 < 包 >。 
(http://youtube.com/t/terms) @ 通过 按 < 好 > 键 可 以 向 上 或 向 下 滚动 
三 屏幕 的 观看 区 域 。 





0 如 果 在 连接 期 间 开 始 回 放 或 拍摄 操作 ， 连 接 将 被 终止 。 


国 从 计算 机 访问 CANON iMAGE GATEWAY 时 ， 可 以 查看 向 Facebook、 
Twitter 和 YouTube 上 传 的 历史 记录 或 电子 邮件 发 送 历史 记录 。 
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将 图 像 发 送 到 网 络 服务 
se 


发 送 选 定 的 图 像 
可 以 选择 和 发 送 多 个 图 像 。 


,PF mi 
V1250 8.0 EN - ry 1 按 <6E)>。 


EF 2 选择 [ 发 送 选 定 的 图 像 ] 。 

| @ 要 选择 将 要 发 送 图 像 的 尺寸 ， 按 

< 二 本 > 键 并 选择 [ 调整 图 像 尺寸 ] 。 
SR。 9 按 < 4P> > 键 选择 [ 发 送 选 定 的 图 

调 到 图像 尺 寺 原始 及 像 ]， 然 后 按 < 纯 >。 





发 送 选 定 的 图 像 | 发 送 显示 的 图 像 
W125 8&0 因 - 功 选择 要 发 送 的 图 像 。 
团 VD 是 ee 
9 按 < 志 P> > 键 选择 要 发 送 的 图 像 ， 然 后 
按 < 全 >。 


> 在 要 发 送 的 图 像 的 左上 方 显示 <V >。 


得 
各 


14/18 mok HB MD + 


V125 ”8.0 贺 - 人 100-0033 9 按 <Q > 按钮 并 向 左 转 动 < 拉 %> 挨 盘 以 
ed 在 三 张 图 像 显 示 上 选择 图 像 。 要 返回 
Py 二 单 张 图 像 显 示 ， 向 右 转动 <s2ss > 拨 盘 。 

= | 9 选择 要 发 送 的 图 像 后 ， 按 <[Q > 按钮 。 





WA Vv 
中 
[Q) [0). SET RANIMENUBS) 
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秆 图像 发 送 到 网 络 服务 
= 








发 送 选 定 的 图 像 4 缩小 图 像 尺 寸 。 
。 根据 需要 进行 设 定 。 
i 9 有 关 设 置 步骤 ， 请 参见 下 一 页 。 
9 ” 当 YouTube 被 选 作 目的 地 时 ， 不 显示 
tt [ 调整 图 像 尺寸 ]。 
取消 发 闫 
发 送 选 定 的 图 像 5 发 送 图 像 。 
@ 按 < 对 > 键 选 择 [发送 ]， 然 后 按 
| 张 4 
总 计 尺 十 155MB 


> 显示 传输 过 程 屏幕 。 
Dam 。 在 完成 发 送 图 像 处 理 的 屏幕 上 ， 选 择 
发 送 [ 确定 ] 并 按 < 弗 > 终止 连接 。 

使 用 条 座 @ 当 YouTube 被 选 作 目的 地 时 ， 会 显示 

选择 [我 同意 ] ,有 即 表示 [ 使 用 条 款 ] 屏幕 。 

0 。 仔细 阅读 使 用 条 款 ， 按 < <> > 键 选择 

全 有 条 [ 我 同意 ]， 然 后 按 <@>。 

(http://youtube.com/t/terms) @ 通过 按 < 好 > 键 可 以 向 上 或 向 下 滚动 
取消 我 二 意 屏幕 的 观看 区 域 。 








各 


当 发 送 大 尺寸 数据 时 ， 请 确保 电池 有 充足 的 电力 ， 不 会 在 处 理 过 程 中 耗 
尽 


。 如 果 在 连接 期 间 开 始 回放 或 拍摄 操作 ， 连 接 将 被 终止 。 
请 注意 ，YouTube 不 兼容 以 ALL-| ( 仅 | ) 压缩 方式 录制 的 短片 ( 2012 年 
9 月 时 ) 。 


国 。 一 次 最 多 可 以 向 CANON iMAGE GATEWAY 发 送 50 个 文件 。 
一 次 最 多 可 以 发 送 10 个 短片 文件 。 要 确认 文件 尺寸 和 回放 时 间 的 限制 时 ， 
请 查看 YouTube 网 站 。 
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ae 


等 图 像 发 送 到 网 络 服务 
se 





缩小 要 发 送 图 像 的 尺寸 
当选 择 了 [ 发 送 选 定 的 图 像 ] 时 ， 还 可 以 在 发 送 图 像 用 确认 屏幕 上 选择 
要 发 送 图 像 的 尺寸 。 





发 送 先 定 的 图 像 1 选择 [ 调整 图 像 尺寸 ] 。 

。 在 发 送 图 像 用 确认 屏幕 上 ， 按 < 好 > 
< 键 选择 【 调整 图 像 尺寸 ] ， 然 后 按 
< 人 >。 

再 本 国医 尺 寺 怖 BR 
取消 发 送 
TS 2 选择 图 像 尺寸 。 
l 9 按 <A > 键 选择 图 像 尺 寸 ， 然 后 按 
调 至 允 2 
调整 为 53 <€D)>。 
发 送 选 定 的 图 像 3 发 送 图 像 。 

9 按 <A7 > 键 选择 [ 发送 ]， 然 后 按 

发 送 数量 5 张 < 的 > 发 送 图 像 。 


总 计 尺 十 155MB 


调整 图 像 尺寸 调整 为 S2 
取消 发 送 





国 。 只 调整 较 选 定 图 像 尺 寸 大 的 图 像 的 尺寸。 
@ 无 法 调整 短片 尺寸 。 
。 只 对 EOS 6D ( W ) 拍摄 的 静止 图 像 启 用 【[ 调整 为 S2 ] 和 [ 调整 为 
S3 ] 。 发 送 其 他 相机 拍摄 的 图 像 时 不 调整 尺寸 。 
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ahs 


秆 图像 发 送 到 网 络 服务 
Ee 


发 送 电 子 邮 件 


可 将 电子 邮件 发 送 到 注册 的 目的 地 。 每 个 电子 邮件 都 会 包含 一 个 至 上 传 
图 像 的 相册 的 链接 。 

ee 
须 使 用 计算 机 。 有 关 详细 信息 ， 请 参阅 FOS Utility 使 用 说 明 书 〈《 光 
盘 )。 





发 送 至 e 在 [ 
friend [ a 
至 


family 送 
club 


上 传 至 网 络 服务 ] 屏幕 上 选择 了 

]( 电子 邮件 ) 时 ， 会 显示 [ 发 

] 屏幕 。 

9 从 注册 的 目的 地 列表 中 选择 目的 地 并 
按 < 全 >。 

9 发 送 图 像 的 步骤 与 发 送 图 像 到 其 他 网 
络 服务 的 步骤 相同 。 





125 





重新 连接 ET 


ee 注册 连接 设置 的 网 络 服务 。 只 需 建 立 一 次 至 接 入 
点 的 连接 。 要 为 每 个 网 络 服务 建立 新 连接 。 


| 选择 [ Wi-Fi 功 能 ]。 
视频 制式 EAL 9 在 [3] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 


用 全 中 定 为 【 启用 ]， 然 后 选择 【WiFi 功 


自 
Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 佬 ]。 
上 传 至 网 络 服务 9 选择 [ 绪 ] (上 传 至 网 络 服务 ) 并 按 
四 国 ll < 全 ) >。 
| 
nro 一 般 设 秆 CE 
上 传 至 网 络 服务 3 选择 网 络 服务 。 


二 @ 选择 网 络 服务 并 按 < 国 > 。 

wl EE 》 当选 择 了 [ 回 ] ( 电子 邮件 ) 时 ， 
会 显示 已 注册 地 址 的 列表 ( 第 125 

Ed 页 )。 





上 传 至 网络 服务 4 建立 连接 。 

人 和 @ 选择 [连接 ] 并 按 < 人 >。 

A 9 在 确认 屏幕 上 ， 选择 [ 确定 ] 。 

> 本 相机 会 重新 连接 到 网 络 服务 。 

9 当 注 册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ]， 选 择 连接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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注册 多 个 连接 设置 OO 
最 多 可 以 为 网 络 服务 注册 3 个 连接 设置 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
WE PAL 6 在 [3 ] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
二 网- 定 为 【 启用 ] ， 然 后 选择 【 WiFi 功 


Wi-Fi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [ 什 
上 传 至 网 络 服务 [ 


[@] 
择 [ 畴 ] (上传 至 网 络 服务 ) 并 按 
四 口 局 -@>. 


册 | | 二 | 己 | 


INFO, Em A 4 [MENU Bs) 


上 传 至 网 络 服务 3 选择 网 络 服务 。 

。 选择 网 络 服务 并 按 < 图 > 。 

Ce f 小 了 当选 择 了 『[ 加 ]( 电子 邮件 ) 时 
会 显示 已 注册 地 址 的 列表 ( 第 125 

IE 页 ) 。 





上 传 至 网 络 服务 4 选择 [ 选取 设置 ] 。 


通 放 先 先 
家 和 @ 选择 [ 选取 设置 ] 并 按 < 舍 >。 
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注册 多 个 连接 设置 


选取 设置 5 选择 [ 未 指定 ] 。 
sa 。 选择 [未 指定 ] 并 按 <@>。 
和 显示 连接 设置 屏幕 。 按 照 显示 的 步骤 


完成 连接 设置 。 
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备忘录 
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备忘录 
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1O 


用 媒体 播放 器 观看 图 像 


i ea een 





此 功能 需要 兼容 DLNA* 的 电视 机 、 游 戏 机 、 智 能 手机 或 
其 他 媒体 播放 器 。 在 本 说 明 书 中 ， 术 语 “媒体 播放 器 ” 
用 于 指 任何 这 样 的 设备 。 


* DLNA : Digital Living Network Alliance ( 数字 生活 网 络 联盟 ) 
请 在 所 使 用 的 兼容 DLNA 的 电视 机 或 其 他 设备 连接 到 接 


入 点 后 ， 按 照 这 些 说 明 进行 操作 。 有 关 设 置 和 配置 的 信 
息 ， 请 参阅 随 各 设备 提供 的 资料 或 联系 制造 商 。 





配置 嫁 体 播放 器 通信 设置 Eee 





这 些 说 明 是 第 5 章 的 继续 。 
1 
已 配置 品 设 置 。 人 
i 结束 此 阶段 的 设置 ， 按 < 全 > 键 选 
ED ee 
按 [OK] 以 保存 设置 。 2D。 
设置 名 称 5ET1 @ 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 [ 设置 名 
确定 称 ] 并 按 < 外 D>。 
> 显示 虚拟 键盘 ( 第 14 页 ) 。 最 多 可 为 
设置 名 称 设置 名 称 输入 30 个 字符 。 
SET1 4/30 
回忆 园 首 
,@-_/::17()[]<>0123456789 
en 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
*#, +=$%&' " {} 
LINFO. Bi] [MENUJe 4 
保存 设置 。 
[LNEIE 4E 、 于 ] 许 J ‘nn 
ee ® 选择 确定 ] 并 按 < 多 > 以 保存 设置 。 
更 改 设置 名 称 。 > 会 显示 [ 吕 连 接 ] 屏幕 


按 [OK] 以 保存 设置 。 
已 连接 


退出 
确认 设置 


到 此 完成 了 与 媒体 播放 器 进行 网 络 连接 用 的 设置 。 


设置 名 称 SET1 
确定 
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在 电视 机 上 显示 图 像 ET 


可 以 用 媒体 播放 器 在 电视 机 上 显示 相机 中 存储 卡 上 的 图 像 。 请 注意 ， 无 
法 显示 RAW 图 像 和 短片 。 

请 务必 在 媒体 播放 器 上 执行 下 列 操作 。 有 关 详 情 ， 请 参阅 媒体 播放 器 的 
使 用 说 明 书 。 


[| 1 tm 
屏幕 。 


@ 使 用 媒体 播放 器 功能 ， 在 电视 机 上 显 
示 < 国 EOS6D> ( 媒体 播放 器 ) 
标 。 

@ 根据 媒体 播放 器 的 不 同 ， 可 能 会 显示 
不 同 的 图 标 。 这 种 情况 下 ， 请 找到 标 
有 EOS6D 的 图 标 。 


了 在 媒体 播放 器 上 选择 < 国 EOS6D> 


图 标 。 
图 EOS6D 。 选择 < 图 EOS6D> 图 标 会 显示 存储 卡 
的 图 标 。 选 择 此 图 标 后 ， 可 以 选择 文 
件 夹 和 图 像 。 
@ 选择 图 像 以 在 电视 机 上 以 较 大 的 尺寸 
显示 。 有 关 详 情 ， 请 参阅 媒体 播放 器 
的 使 用 说 明 书 。 


一 IMG_0001.JPG 
图 < 国 * 国 : [ < Be WI 201208/28 


EOS 6D 100CANON 1-100 
a 2012/08/28 2012/08/28 











IMG_0002.JPG 


Be IMG_0003.JPG 
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在 电视 机 上 显示 图 像 





选择 [ 退出 ]。 


8 如 果 不 显 示 左 侧 的 屏幕 ， 在 相机 的 菜 
tt 单 屏幕 上 选择 【Y3 ] 设置 页 下 的 

[ Wi-Fi 功 能 ] 。 
i 返回 Wi-Fi 
站 9 选择 [ 退出 ] 并 按 < 侠 >。 

选择 [ 确定 ] 。 
然后 按 
退出 无 线 局 域 网 功能 ， [ 确定 ]， 然 后 按 





0 在 相机 上 显示 实时 显示 图 像 时 ， 或 在 HDR 逆 光 控 制 拍摄 或 多 张 拍摄 降 噪 拍摄 
期 间 ， 可 能 不 会 在 媒体 播放 器 上 正确 回放 图 像 。 


国 。 根据 媒体 播放 器 的 不 同 ， 显 示 在 电视 机 上 的 信息 又 加 和 详细 内 容 会 有 所 

不 同 。 请 注意 ， 根 据 媒 体 播放 器 的 不 同 ， 可 能 不 显示 图 像 信 息 。 

9 标 有 如 “1-100” 标 签 的 图 标 在 所 选 文件 夹 (**CANON ) 中 包含 以 文件 
编号 分 组 的 图 像 。 

9 显示 的 图 像 日 期 信息 基于 添加 到 图 像 的 Exif 信 息 。 

9 在 某 些 情况 下 ， 显 示 的 存储 卡 或 文件 夹 日 期 信息 可 能 是 相机 上 设 定 的 当 
前 日 期 。 

9 无 线 局 域 网 连接 期 间 如 果 相 机 的 自动 关闭 电源 启用 ， 相 机 会 切换 为 待机 
模式 。 当 相机 从 自动 关闭 电源 恢复 工作 时 ， 无 线 局 域 网 连接 复原 。 
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重新 连接 2。、>?ymYM2>s、、、”『 生 、、》D 
本 相机 可 重新 连接 到 已 注册 连接 设置 的 媒体 播放 器 。 


a 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
视频 制式 9 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
ee 定 为 | 启用 ]， 然 后 选择 【WiFi 功 


Wi-Fi 启用 能 ] o 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 选择 [CI] ] 。 
在 DLNA 设 备 上 观看 图 像 © > i ( 在 DLNA 设 备 上 观看 图 
四 品 国 并 按 < 全 >。 


山 二 | 呈 


[INFO Em A 4 [MENUIBS) 





在 DLNA 设 备 上 观看 图 像 建立 连接 。 

选取 设置 sETl @ 选择 [连接 ] 并 按 < 多 >。 
2 6 在 确认 屏幕 上 ， 选 择 【 确定 ] 。 
> 本 相机 会 重新 连接 到 媒体 播放 器 





9 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 [ 选取 设置 ]， 选 择 连接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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注册 多 个 连接 设置 TO 
最 多 可 以 为 媒体 播放 器 注册 3 个 连接 设置 。 





| 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] . 
-让 @ 在 es - 网 Fi i 设 
Wi-Fi 启用 能 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 [号]。 
在 DLNA 设 备 上 观看 图 像 @ 选择 [ 号 ] (在 DLNA 设 备 上 观看 图 
四 上 口 号 像 ) 并 按 < 合 >。 
凸 起 | 局 
[No CE 忆 
在 DLNA 设 备 上 观看 图 像 选择 [ 选取 设置 ] 。 
选取 设置 SETI1 先 
a @ 选择 [选取 设置 ] 并 按 < 多 >。 
选取 设置 4 选择 [ 未 指定 ] 。 
a @ 选择 [未 指定 ] 并 按 <《)>。 
条 指定 [5 显示 连接 设置 屏幕 。 按照 显示 的 步骤 
完成 连接 设置 。 
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备忘录 
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备忘录 
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11 


用 速 探 连接 到 无 线 局 域 网 


通过 速 控 或 回放 期 间 的 速 控 ， 您 可 以 用 注册 的 连接 目的 
地 设置 连接 到 无 线 局 域 网 。 


国 无 法 用 速 控 设 定 连接 目的 地 设置 。 从 菜单 屏幕 设 定 连 接 目 的 地 设 
置 。 





从 速 控 连 接 三 


可 以 用 速 控 利用 已 注册 了 连接 目的 地 设置 的 Wi-Fi 功 能 。 可 以 用 速 控 利 用 
三 种 功能 : [ QD ] ( 连接 至 智能 手机 )、[ 旦 ] (遥控 ( EOS Utility ) ) 
和 『[ DO] (在 DLNA 设 备 上 观看 图 像 ) 。 

使 用 这 些 功 能 之 前 ， 请 将 模式 转盘 设 定 为 创意 拍摄 区 。 


P | 选择 [et ]。 
EE . 按 <[Q]> 按 钮 显示 速 控 。 ee 
. a @ 选择 [ii 」]( Wi-Fi 功 能 ) 并 按 
咽 絮 型 区 和 ae 
ed e 如 果 [3 ] 设置 页 下 的 [Wi-Fi ] 设 
TE 定 为 【关闭 ]， 则 无 法 选择 该 项 。 
b> 连接 期 间 ， 会 显示 左 侧 的 屏幕 。 要 改 
变 连接 目的 地 时 ， 选 择 【[ 确定 ]， 按 








< 扣 > 终 止 连接 ， 然 后 配置 设置 。 

Wi-Fi 功 能 选择 要 连接 的 项 目 。 

连接 全 智能 手机 @ 选择 要 连接 的 项 目 并 按 < 多 >。 
国 @ 尚未 注册 连接 目的 地 设置 的 项 目 显 示 

为 灰色 。 

连接 至 智能 手机 建立 连接 。 

选取 设置 SETI 8@ 选择 [连接 ] 并 按 <6) >。 

9S9ID 

iP 地 址 i 1 @ 当 注册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 

子 网 掩 码 Hs Eh 选择 【 选取 设置 ]， 选 择 连接 目的 

取消 地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 
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从 回放 屏幕 连接 IO 


还 可 以 在 回放 期 间 用 速 控 利用 已 注册 了 连接 目的 地 设置 的 Wi-Fi 功 能 。 在 
回放 期 间 可 以 从 速 控 使 用 两 个 功能 : [ 个 ] ( 在 相机 间 传 输 图 像 ) 和 
[ 狼 】( 上 传 至 网 络 服务 ) 。 


1 按 <[Q]> 按 钮 。 
9 显示 图 像 期 间 ， 按 <[@> 按 钮 。 
> 会 显示 速 控 项 目 。 


> 回 | 了 


JP 
[a 


选择 [ kP) ] 。 

8 选择 [kW ] ( Wi-Fi 功 能 ) 并 按 
< 全 >。 

@ 如果 [ 3] 设置 页 下 的 [Wi-Fi] 设 
定 为 【关闭 ]， 则 无 法 选择 该 项 。 


> 连接 期 间 ， 会 显示 左 侧 的 屏幕 。 选 择 


[ 确定 ]， 按 < 多) > 终止 连接 ， 然 后 配 
退出 无 线 局 域 网 功能 置 设置 。 
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= 


从 回放 屏幕 连接 








Wi-Fi 功 能 
上 传 至 网 络 服务 


品 兮 


上 传 至 网 络 服务 


司 国 国 


ES 


上 传 至 网 络 服务 

选取 设置 SETI1 
ssID 

IP 地 址 

子 网 掩 码 


取消 
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选择 要 连接 的 项 目 。 

9 选择 要 连接 的 项 目 并 按 < 全 >。 

@ 尚未 注册 连接 目的 地 设置 的 项 目 显 示 
为 灰色 。 


> 当选 择 [ 驮 ]( 上 传 至 网 络 服务 ) 
时 ， 会 显示 选择 网 络 服务 用 屏幕 。 选 
择 要 连接 的 项 目 并 按 < 全 >。 

请 当 在 左 侧 的 屏幕 上 选择 [ 吧 ]( 电 
子 邮件 ) 时 ， 会 显示 目的 地 列表 ( 第 
125 页 ) 。 


建立 连接 。 

。 选择 [ 连接 ] 并 按 <@>。 

> 显示 存储 卡 上 的 图 像 并 且 可 以 选择 要 
发 送 的 图 像 。 


@ 当 注 册 了 多 个 连接 目的 地 的 设置 时 ， 
选择 | 选取 设置 ] ， 选 择 连 接 目的 
地 ， 然 后 连接 到 该 目的 地 。 


备忘录 
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备忘录 
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12 


管理 设置 





检查 /更 改 设置 me 
查看 网 络 设置 如 下 。 


身 白 碳 包 所 包 四 中 9 0 状 # 台大 1 选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 0 
i PAL 9 在 [3 |] 设置 页 下 , 将 [Wi-Fi] 设 
功能 介 


人 定 为 [ 启用 ] ， 然 后 选择 [ Wi-Fi 功 
Wi 启用 能 ] 。 
Wi-Fi 功 能 
Wi-Fi 功 能 2 选择 要 查看 设置 的 项 目 。 
遥控 (Eos Utility) @ 按 < 双 > 或 < 二 本 > 键 选 择 项 目 ， 然 后 
Le 口 | 量 按 < 续 >。 


@ 当选 择 [ 做 ] 时 ， 会 显示 选择 网 络 服 
:a 务 用 屏幕 。 选 择 任意 项 目 都 会 显示 相 
INFO. J lsd | [Menu 同 设置 。 


连接 期 间 
号 连接 9 连接 期 间 ， 会 显示 左 侧 的 屏幕 。 


退出 @ 选择 [ 确认 设置 ] 并 按 < 名 > 以 显示 
确认 设置 设置 。 
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检查 / 更 改 设置 
一 一 | 


已 经 终止 了 连接 时 





上 选择 连接 目的 地 ， 选 择 [ 确认 /更 改 设 


遥控 (EOS Utility) 


选取 设置 置 ]， 然 后 按 < 多 >。 
山里 必 温 站 9 选择 【 确认 设置 ] 并 按 < 全 > 以 显示 


确认 /更 改 设置 


更 改 设置 
更 改 设置 名 称 





确认 设置 
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检查 / 更 改 设置 
seal 








更 改 设置 
确认 /更 改 设置 9 要 更 改 设置 时 ， 选 择 第 147 页 上 的 
更 改 没 轩 [ 确认 /更 改 设置 ] 屏幕 上 显示 的 [更 
更 改 设置 名 称 改 设置 ] 。 
A 上 会 显示 设 定 连 接 用 屏幕 。 按 步骤 重新 

配置 连接 设置 。 
更 改 设置 名 称 
确认 /更 改 设置 9 要 更 改 设置 名 称 时 ， 选 择 第 147 页 上 
更 改 设置 的 【 确认 /更 改 设置 ] 屏幕 上 显示 的 
二 过 [ 更 改 设置 名 称 ] 。 

@ 用 虚拟 键盘 输入 设置 名 称 ( 第 14 
页 ) 。 
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青 除 无 线 局 域 网 设置 ae 


通过 下 述 步 又 可 以 删除 所 有 无 线 局 域 网 设置 。 通 过 删除 无 线 局 域 网 设 
置 ， 可 以 防止 当 您 将 相机 借 给 或 送 给 他 人 时 暴露 设置 信息 。 


选择 [ Wi-Fi 功 能 ] 。 
e 在 [Y3] 设 置 页 下 , 将 [ Wi-Fi ] 设 
2 定 为 【启用 ] ， 然 后 选择 上 Wi-Fi 功 


Wi-Fi 启用 能 ]。 
Wi-Fi 功 能 


Wi-Fi 功 能 2 es > 按钮 。 
遥控 (EOS Utility) 会 显示 一 般 设置 屏幕 。 


| 
山 全 号 


[INFO, 一 般 设置 CE 
一 般 设置 3 选择 [ 清除 Wi-Fi 设 置 ] 。 

编辑 昵称 9 按 < 和 > 键 选择 [清除 Wi-Fi 设 置 ]， 
清除 Wi-Fi 设 置 然后 按 < 《D>。 

配 称 Li 


MAC 地 址 却 :5E 古 ;; 阅 ; 吗 ; 
[MENU bs) 





清除 Wi-Fi 设 置 4 选择 [ 确定 ] 。 

@ 选择 [ 确定 ] 并 按 <@>。 

请 [Wi-Fi 功 能 ] 的 设置 被 清除 ， 会 重新 
出 现 菜 单 屏幕 。 


重 置 Wi-Fi 设 置 为 默认 值 





国 执行 [ 4 ] 设置 页 下 的 【清除 全 部 相机 设置 ] 不 会 清除 [ Wi-Fi 功 能 ] 的 
人 站。 
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备忘录 
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13 


故障 排除 指南 





和 当 木 相机 与 某 些 类 型 的 计算 机 配合 使 用 时 ，Ad hoc 模 式 下 的 传输 束 
度 可 能 会 变 得 极 慢 。 有 关 详细 信息 ， 请 联系 您 的 经 销 商 或 最 近 的 佳 
能 快 修 中 心 。 





针对 错误 信息 的 对 策 OO 


当 液晶 显示 屏 上 的 <(m)> 或 < ETE 本 > 闪烁 时 ， 按照 如 下 操作 之 一 显示 错 

误 内 容 。 然 后 ， 请 参阅 本 章 中 显示 的 示例 排除 导致 错误 的 原因 。 

9 在 [9Y3 ] 设置 页 下 ， 选择 [ Wi-Fi ] ~ [一 般 设 置 ] 一 「 错误 详 
情 ]， 然 后 按 < 6 >。 

@ 在 [3] 设置 页 下 ， 选 择 【[ Wi-Fi ] 并 按 <6e)>。 


0 误 号 以 跳 转 到 相关 页 。 
1 (第 153 页 ) |12 (第 153 页 ) 
(第 153 页 ) |22 (第 154 页 ) |23 (第 155 页 ) 

61 (第 156 页 ) |62 (第 156 页 ) |63 (第 157 页 ) |64 (第 157 页 ) |65 (第 157 页 ) 
( ) ( ) 

( ) 

















6 (第 158 页 7 (第 158 页 ) |68 (第 158 页 ) |69 (第 159 页 ) 

第 159 页 
101 (第 159 页 ) | 102 (第 159 页 
106 (第 160 页 ) | 107 (第 160 页 
121 (第 161 页 ) | 122 ( 第 161 页 
页 ) 
页 ) 








103 ( 第 160 页 ) 104 ( 第 160 页 ) | 105 ( 第 160 页 ) 
108 (第 161 页 ) |109 (第 161 页 ) 
123 (第 161 页 ) 124 ( 第 161 页 ) |125 ( 第 162 页 ) 























) 
) 

页 ) 
126 ( 第 162 页 ) |127 ( 第 162 页 ) 
141 ( 第 162 











( 
( 
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针对 错误 信息 的 对 策 
i 


1: 未 找到 连接 目标 

e 在 [ 口 |] 的 情况 下 ，EOS Remote 是 否 在 运行 ? 

了 用 EOS Remote 建 立 连接 ( 第 37、78 页 ) 。 

9 在 [性 ] 的 情况 下 ， 打 印 机 的 电源 是 否 接 通 ? 

> 接 通 打印 机 的 电源 。 

9 配对 软件 是 否 在 运行 ? 

了 启动 配对 软件 并 按照 说 明 重 新 建立 连接 ( 第 95 页 ) 。 

e@ 相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 认证 用 密 钥 ? 

记 当 加 密 的 认证 方式 设 定 为 【 开放 系统 ] 时 ， 如 果 密 钥 不 匹配 ， 会 
发 生 此 错误 。 
该 设置 区 分 大 小 写字 母 ， 因 此 请 检查 大 小 写字 符 。 请 确保 在 相机 
上 输入 了 正确 的 认证 用 密 钥 ( 第 69、117 页 ) 。 


12: 未 找到 连接 目标 
上 目标 设备 和 接 入 点 的 电源 是 否 接 通 ? 
> 接 通 目标 设备 和 接 入 点 的 电源 。 


21: DHCP 服 务 器 没有 分 配 地 址 


需要 在 相机 上 查看 的 内 容 
9 在 相机 上 ，|IP 地 址 设 定 为 【 自动 分 配 ] 。 此 设置 正确 吗 ? 
全 如 果 没 有 使 用 DHCP 服 务 器 ， 在 相机 上 将 IP 地 址 设 定 为 上 手动 设 
置 ] 后 配置 设置 ( 第 59、 64、 70、109、113、118 页 ) 。 


需要 在 DHCP 服 务 器 上 查看 的 内 容 
9 DHCP 服 务 器 的 电源 是 否 接 通 ? 
> 接 通 DHCP 服 务 器 EE 的 电源 。 
9 _DHCP 服 务 器 有 充分 的 地 址 用 于 分 配 吗 ? 
全 增加 由 DHCP 服 务 器 分 配 的 地 址 数目 。 
放 从 网 络 中 移 除 由 DHCP 服 务 器 分 配 了 地 址 的 设备 ， 以 减少 正在 使 
用 的 地 址 数目 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
二 


9 DHCP 服 务 器 正常 工作 吗 ? 

> 查看 DHCP 服 务 器 设置 以 确认 其 作为 DHCP 服 务 器 正常 工作 。 

> 如 果 需 要 的 话 ， 请 向 您 的 网 络 管理 员 咨 询 以 确保 DHCP 服 务 器 处 
于 可 利用 状态 。 


国 对 错误 信息 21 - 23 采 取 的 措施 
当 对 编号 为 21 - 23 的 错误 采取 措施 时 ， 也 请 查看 下 述 项 目 。 
相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 认证 用 密 钥 ? 
请” 当 加 密 的 认证 方式 设 定 为 【 开放 系统 ] 时 ， 如 果 密 钥 不 匹配 ， 会 发 生 此 错误 。 
该 设置 区 分 大 小 写字 母 ， 因 此 请 检查 大 小 写字 符 。 请 确保 在 相机 上 输入 了 正确 
的 认证 用 密 钥 (第 69、117 页 ) 。 








22: DNS 服务 器 没有 响应 
需要 在 相机 上 查看 的 内 容 
9 在 本 相机 上 ，DNS 服务 器 的 IP 地址 设置 与 服务 器 的 实际 地 址 相 匹 
配 吗 ? 
> 配置 本 相机 上 的 IP 地 址 ， 使 其 与 实际 的 DNS 服务 器 地 址 相 匹配 
(第 59、64、70、109、113、118、166 页 ) 。 


需要 在 DNS 服务 器 上 查看 的 内 容 
9 DNS 服务 器 的 电源 是 否 接 通 ? 
> 接 通 DNS 服务 器 的 电源 。 
@ DNS 服务 器 上 的 IP 地 址 和 相关 名 称 设置 正确 吗 ? 
> 在 DNS 服务 器 上 ， 确 认 所 输入 的 IP 地 址 和 相关 名 称 正 确 。 
9 DNS 服务 器 正常 工作 吗 ? 
> 查看 DNS 服务 器 设置 以 确认 其 作为 DNS 服务 器 处 于 正常 工作 状 
态 。 
Pp 


如 果 需 要 的 话 ， 请 向 您 的 网 络 管理 员 咨 询 以 确保 DNS 服务 器 处 于 
可 利用 状态 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
一 了 一 


需要 在 网 络 整体 上 查看 的 内 容 
8@ 您 的 网 络 是 否 包含 一 个 作为 网 关 工 作 的 路 由 器 或 类 似 设备 ? 
> 如 果 需 要 的 话 ， 请 向 您 的 网 络 管理 员 咨 询 网 络 网 关 地 址 ， 并 在 相 
机 上 输入 该 地 址 ( 第 59、64、70、109、113、118、166 页 )。 
全 请 确保 在 包括 相机 在 内 的 所 有 网 络 设备 上 正确 地 输入 了 网 关 地 址 


设置 。 
23: 重复 IP 地 址 
需要 在 相机 上 查看 的 内 容 


9 相机 网 络 上 的 另 一 台 设 备 是 否 正在 使 用 与 相机 相同 的 IP 地 址 ? 

改变 相机 的 IP 地 址 以 避免 与 网 络 上 的 另 一 台 设 备 使 用 相同 的 地 
址 。 或 者 改变 具有 重复 地 址 的 设备 的 |P 地 址 。 

> 在 使 用 DHCP 服 务 器 的 网 络 环境 中 ， 如 果 相 机 的 IP 地 址 设 定 为 
[ 手动 设置 ]， 请 将 该 设置 更 改 为 【 自动 设置 ] ( 第 59、64、 
70、109、113、118 页 ) 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
ss 


61: 没有 找到 选择 的 SSID 无 线 局 域 网 网 络 


9 是 否 有 任何 障碍 物 阻 挡 相 机 和 接 入 点 的 天 线 之 间 的 视线 ? 
全 将 接 入 点 的 天 线 移动 到 能 从 相机 的 视点 清楚 看 到 的 位 置 〈 第 164 
页 )。 


需要 在 相机 上 查看 的 内 容 
@ 相机 上 的 SSID 设 置 是 否 与 接 入 点 的 设置 相 匹 配 ? 
记 查看 接 入 点 的 SSID， 然 后 在 相机 上 设 定 相 同 的 SSID ( 第 68、 
116 页 ) 。 


需要 在 接 入 点 上 查看 的 内 容 
有 接 入 点 的 电源 是 否 接 通 ? 
> 接 通 接 入 点 的 电源 。 
8@ 如 果 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 是 否 已 在 接 入 
点 中 注册 ? 
参 请 在 接 入 点 中 注册 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 。 可 在 [ 一般 设置 ] 屏 
幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 


62: 无 线 局 域 网 终端 没有 响应 


需要 在 无 线 局 域 网 终端 上 查看 的 内 容 
@ 附近 是 否 有 Ad hoc 通 信用 无 线 局 域 网 终端 ? 
> 在 相机 附近 设置 Ad hoc 通 信用 无 线 局 域 网 终端 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 


63: 


ve 


> 
@ 
> 
@ 


> 


64: 
@ 
> 


> 


65: 


可 @ 


无 线 局 域 网 认证 失败 

相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 认证 方式 ? 

相机 支持 以 下 认证 方式 : [ 开放 系统 ] 、[ 共享 密 钥 ] 、[ WPA- 
PSK ] 和 [ WPA2-PSK ] ( 第 68、116 页 ) 。 

当 使 用 AirPort 以 基础 结构 模式 通信 时 ， 不 支持 【 开放 系统 ] 。 在 
相机 上 配置 ee 钥 ] ( 第 68、116 页 ) 。 

相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 认证 用 密 钥 ? 
0 因此 请 检查 大 小 写字 符 。 请 确保 在 相机 
和 接 入 点 上 输入 了 正确 的 认证 用 密 钥 ( 第 69、 117 页 ) 。 

如 果 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 是 否 已 在 接 入 
点 中 注册 ? 

请 在 接 入 点 中 注册 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 。 可 在 [一 般 设 置 ] 屏 
幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 


无 法 连接 到 无 线 局 域 网 终端 


相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 加 密 方式 ? 

相机 支持 以 下 加 密 方式 : [WEP ]、[ TKIP] 和 [AES]( 第 
68、116 页 ) 。 

如 果 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 是 否 已 在 接 入 
点 中 注册 ? 

请 在 接 入 点 中 注册 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 。 可 在 [一 般 设 置 ] 屏 
幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 


无 线 局 域 网 连接 已 断 开 


是 否 有 任何 障碍 物 阻 挡 相 机 和 接 入 点 的 天 线 之 间 的 视线 ? 
将 接 入 点 的 天 线 移动 到 能 够 从 相机 的 视点 清楚 看 到 的 位 置 〈 第 
164 页 ) 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
一 


9 出 于 某 种 原因 无 线 局 域 网 连接 已 中 断 ， 并 且 无 法 复原 连接 。 

> 可 能 原因 如 下 : 从 其 他 设备 对 接 入 点 进行 了 过 度 访问 、 正 在 附近 
使 用 微波 炉 或 类 似 电器 ( 干扰 IEEE 802.11b/g/n ( 2.4 GHz 波 
段 ) 的 信号 )、 或 受到 雨天 或 高 湿度 的 影响 ( 第 164 页 ) 。 


66: 无 线 局 域 网 密 钥 错误 
@ 相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 认证 用 密 钥 ? 
> 该 设置 区 分 大 小 写字 母 ， 因 此 请 检查 大 小 写字 符 。 请 确保 在 相机 
和 接 入 点 上 输入 了 正确 的 认证 用 密 钥 ( 第 69、117 页 ) 。 


67: 无 线 局 域 网 加 密 方式 错误 

9 相机 和 接 入 点 是 否 设 定 为 使 用 相同 的 加 密 方式 ? 

bb 相机 支持 以 下 加 密 方 式 : [ WEP ]、[ TKIP] 和 [AES]( 第 
68、116 页 ) 。 

@ 如 果 对 MAC 地 址 进行 过 滤 ， 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 是 否 已 在 接 入 
点 中 注册 ? 

> 请 在 接 入 点 中 注册 所 使 用 相机 的 MAC 地 址 。 可 在 [ 一 般 设置 ] 屏 
幕 上 查看 MAC 地 址 ( 第 149 页 ) 。 


68: 无 法 连接 到 无 线 局 域 网 终端 。 请 从 头 开 始 重 试 。 
9 您 是 否 以 指定 的 时 间 长 度 按 住 了 接 入 点 的 WPS 〈 Wi-Fi 保 护 设置 ) 
按钮 ? 
上 > 按 照 接 入 点 的 使 用 说 明 书 中 指示 的 时 间 长 度 按 住 WPS 按 钮 。 
9 您 是 否 试图 在 接 入 点 附近 建立 连接 ? 
记 > 尝试 在 双方 设备 的 通信 范围 内 建立 连接 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
于 


69: 找到 多 个 无 线 局 域 网 终端 。 无 法 连接 。 请 从 头 开 始 重 试 。 
@ 其 他 接 入 点 正在 以 Wi-Fi 保护 设置 ( WPS ) 的 按键 式 按钮 连接 模式 
( PBC 模 式 ) 进行 连接 。 
> 请 稍 候 片 刻 后 尝试 建立 连接 ， 或 尝试 以 PIN 代 码 连 接 模 式 〈 PIN 模式 ) 
建立 连接 ( 第 62、111 页 ) 。 


91: 其 他 错误 
9 发 生 了 错误 号 11 至 69 以 外 的 问题 。 
> 关闭 相机 的 电源 开关 后 打开 。 


101: 无 法 建立 连接 

8@ 是 否 在 另 一 台 相 机 上 也 执行 了 在 相机 间 建 立 连接 用 的 操作 ? 

全 请 在 另 一 台 相 机 上 也 执行 在 相机 间 建 立 连 接 用 的 操作 。 

记 ” 当 重 新 连接 已 注册 连接 设置 的 相机 时 ， 请 在 两 台 相 机 上 执行 重新 连 
接 操作 。 

9 是否 有 多 台 相 机 正在 尝试 连接 ? 

> 本 相机 一 次 只 能 连接 一 台 相 机 。 确 认 附 近 没有 其 他 相机 正在 尝试 
建立 连接 ， 然 后 重 试 连接 。 


102: 无 法 发 送 文件 

9 两 台 相 机 是 否 都 在 尝试 发 送 数据 ? 

全 相机 无 法 同时 接收 和 发 送 数 据 。 只 使 用 一 台 相 机 发 送 数据 ， 并 在 
所 有 当前 发 送 的 数据 已 被 接收 后 再 发 送 数据 。 

@ 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 是 否 有 充足 的 空间 ? 

请 查看 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 。 更 换 存储 卡 或 确保 充足 的 
可 利用 空间 ， 然 后 重新 尝试 向 相机 发 送 数据 。 

® 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 是 否 被 锁定 ? 

记 查看 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 。 解 除 锁定 ， 然 后 重新 尝试 
向 相机 发 送 数据 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
Eee 
9 查看 用 于 接收 数据 的 相机 的 文件 夹 编 号 是 否 为 999, 文件 编号 是 否 
为 9999 。 
请 无 法 自动 创建 文件 夹 或 文件 名 。 更 换 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存 
储 卡 ， 然 后 重新 尝试 发 送 数据 。 
9 存储 卡 是 否 正常 工作 ? 
请 更 换 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 ， 然 后 重新 尝试 发 送 数据 。 


103: 无 法 接收 文件 


@ 用 于 接收 数据 的 相机 是 否 已 做 好 接收 数据 的 准备 ? 
伟 查看 用 于 接收 数据 的 相机 的 电池 和 连接 状态 ， 然 后 重新 尝试 发 送 
数据 。 


104: 无 法 接收 文件 。 存 储 卡 已 满 


9 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 是 否 有 充足 的 空间 ? 
> 查看 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 。 更 换 存储 卡 或 确保 充足 的 
可 利用 空间 ， 然 后 重新 尝试 发 送 数据 。 


105: 无 法 接收 文件 。 存 储 卡 的 与 保护 开关 设置 为 锁定 
@ 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 是 否 被 锁定 ? 
> 查看 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 。 解 除 锁定 ， 然 后 重新 尝试 
发 送 数据 。 
106: 无 法 接收 文件 。 文 件 夹 和 文件 编号 已 达 最 大 值 
9 查看 用 于 接收 数据 的 相机 的 文件 夹 编 号 是 否 为 999, 文件 编号 是 否 
为 9999 。 
全 无 法 自动 创建 文件 夹 或 文件 名 。 更 换 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存 
储 卡 ， 然 后 重新 尝试 发 送 数据 。 


107: 无 法 接收 文件 。 无 法 访问 存储 卡 
9 存储 卡 是 否 正常 工作 ? 
> 更 换 用 于 接收 数据 的 相机 中 的 存储 卡 ， 然 后 重新 尝试 发 送 数据 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 
ee 


108: 已 断 开 


@ 目标 相机 是 否 已 终止 了 连接 ? 
> 查看 连接 状态 并 重新 连接 相机 。 


109: 发 生 了 错误 


9 在 相机 间 连 接 期 间 ， 发 生 了 错误 101 至 108 中 所 描述 以 外 的 问题 
> 重新 连接 相机 。 


121: 服务 器 上 的 可 用 空间 不 足 


@ Bd et 问 。 
> 删除 网 络 服务 器 上 不 需要 的 图 像 ， 查 看 网 络 服务 器 上 的 可 用 空 
间 ， 然后 重新 尝试 八 送 数据 。 


122: 连接 至 计算 机 并 使 用 附送 软件 校正 网 络 服务 的 设置 
8 是 否 已 在 CANON iMAGE GATEWAY 上 删除 了 相机 上 注册 的 网 
络 服务 ? 
请 用 接口 电缆 连接 相机 和 计算 机 ， 并 用 EOS Utility 重新 配置 网 络 服 
务 设置 ( 第 105 页 ) 。 


123: 无 法 登录 至 网 络 服务 。 连 接 至 计算 机 并 使 用 附送 软件 校 
正 设置 。 
@ 您 是 否 更 改 了 登录 至 CANON iMAGE GATEWAY 用 的 名 称 或 密 
码 ? 
请 用 接口 电缆 连接 相机 和 计算 机 ， 并 用 EOS Utility 重新 配置 网 络 服 
务 设置 ( 第 105 页 ) 。 
124: SSL 证 书 无 效 。 连 接 至 计算 机 并 使 用 附送 软件 校正 设 
置 。 
9 路 径 证 书 已 过 期 或 无 效 。 


> 用 接口 电缆 连接 相机 和 计算 机 ， 并 用 EOS Utility 重新 配置 网 络 服 
务 设置 ( 第 105 页 ) 。 
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针对 错误 信息 的 对 策 


9 是 否 连接 了 网 络 ? 
> 查看 网 络 的 连接 状态 。 


9 正在 维护 CANON iMAGE GATEWAY 或 负载 暂时 过 于 集中 。 
记 稍 后 重新 尝试 连接 网 络 服务 。 


9 在 连接 到 网 络 服务 期 间 ， 发 生 了 错误 121 至 126 以 外 的 问题 。 
全 重新 尝试 连接 网 络 服务 。 


9 打印 机 是 否 正在 进行 打印 处 理 ? 

> 打印 处 理 结束 后 ， 重 新 连接 到 打印 机 。 

9 是 否 有 其 他 相机 连接 到 打印 机 ? 

放 终止 打印 机 与 其 他 相机 的 连接 后 ， 重 新 连接 到 打印 机 。 


一 人 
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故障 排除 指南 ID 


如 果 相 机 发 生 问题 ， 请 先 参 阅 本 故障 排除 指南 。 如 果 本 故障 排除 指南 无 
法 解决 问题 ， 请 联系 您 的 经 销 商 或 最 近 的 佳能 快 修 中 心 。 


无 法 通过 电缆 连接 使 用 计算 机 、 打 印 机 、GPS 接 收 器 或 

其 他 设备 。 

e 将 [Wi-Fi ] 设 定 为 [关闭 ]。 如 果 [ Wi-Fi ] 设 定 为 [ 启用 ]， 即 
使 经 由 接口 电缆 将 相机 连接 到 计算 机 、 打 印 机 、GPS 接 收 器 或 其 他 
设备 ， 也 无 法 使 用 这 些 设备 〈 第 17 页 )。 


[ Wi-Fi ] 无 法 设 定 为 【启用 ] 。 

@ 如 果 经 由 接口 电缆 将 相机 连接 到 了 计算 机 、 打 印 机 、GPS 接 收 器 或 
其 他 设备 ， 则 [ Wi-Fi ] 无 法 设 定 为 [ 启用 ]( 第 17 页 ) 。 

8 如 果 [ 多 重 曝光 ] 设 定 为 【 启用 ] ， 会 优先 多 重 曝光 拍摄 ， 并 无 法 
使 用 Wi-Fi 功 能 。 即 使 【 Wi-Fi ] 设 定 为 【启用 ] ， 也 会 以 灰色 显示 
Wi-Fi 功 能 选项 并 无 法 利用 该 功能 。 
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无 线 局 域 网 注意 事项 mg 


YU 


在 通过 无 线 局 域 网 使 用 相机 时 ， 如 果 传 输 率 下 降 、 连 接 中 断 或 发 生 了 其 
他 问题 ， 请 尝试 下 列 校正 措施 。 


接 入 点 和 天 线 安装 位 置 

9 在 室内 使 用 时 ， 请 在 与 进行 拍摄 的 同一 房间 内 安装 设备 。 

9 在 高 于 相机 的 高 度 安装 设备 。 

8@ 在 设备 和 相机 之 间 不 会 有 人 或 物体 遮挡 的 位 置 安装 设备 。 

9 尽 可 能 在 靠近 相机 的 位 置 安装 设备 。 请 特别 注意 ， 在 不 恨 天 气 下 于 
室外 使 用 时 ， 雨 水 可 能 会 吸收 无 线 电波 ， 导 致 连接 中 断 。 


附近 的 电子 设备 
如 果 受 下 述 电子 设备 的 影响 而 导致 无 线 局 域 网 的 传输 率 下 降 ， 请 停止 使 
用 这 些 设备 或 远离 这 些 设备 建立 连接 。 

@ 本 相机 使 用 2.4 GHz 波段 的 无 线 电 波 经 由 IEEE 802.11b/g/n 的 无 线 
局 域 网 通信 。 出 于 这 个 原因 ， 如 果 附 近 有 使 用 相同 频率 波段 工作 的 
微波 炉 、 无 绳 电话 、 麦 克 风 或 类 似 设备 ， 则 无 线 局 域 网 传输 率 可 能 
会 下 降 。 

@ 如 果 在 附近 使 用 与 相机 频率 波段 相同 的 Wi-Fi 设 备 ， 无 线 局 域 网 的 传输 
率 可 能 会 降低 。 


有 关 使 用 多 台 相 机 的 注意 事项 

@ 将 多 台 相机 连接 到 一 个 接 入 点 时 ， 请 确保 相机 的 |P 地 址 各 不 相同 。 

9 将 多 台 相 机 连接 到 一 个 接 入 点 时 ， 传 输 率 会 下 降 。 

8 有 多 个 IEEE 802.11b/g/n ( 2.4 GHz 波段 ) 接 入 点 存在 时 ， 请 在 
每 个 无 线 局 域 网 频道 间 留 出 4 频道 的 间隔 ， 以 减少 无 线 电波 干扰 。 
例如 ， 使 用 频道 1 、6 和 11; 频道 2 和 7 或 频道 3 和 8 。 
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无 线 局 域 网 注意 事项 


无 线 局 域 网 无 线 电波 很 容易 被 截获 。 出 于 这 个 原因 ， 建 议 您 在 接 入 
点 设置 中 激活 加 密 通 信 。 


9 当 [ 3] 设置 页 下 的 [ WiFi] 设 定 为 【启用 ] 时， 接口 电缆 连 
接 无 效 。 将 其 设 定 为 【 关闭 ] ， 然 后 连接 接口 电缆 。 
上 当 经 由 接口 电缆 将 相机 连接 到 计算 机 、 打 印 机 或 任何 其 他 设备 时 ， 


无 法 更 改 【 Wi-Fi ] 的 设置 。 更 改 任何 设置 之 前 ， 请 拔 下 接口 电 


日 当 [fgY3] 设 置 页 下 的 [Wi-Fi ] 设 定 为 【启用 ] 时 ， 无 法 用 Eye- 
Fi 卡 进行 图 像 传输 。 


目 当 [fgY3] 设 置 页 下 的 [WiFi ] 设 定 为 【启用 ] 时 ， 短 片 拍摄 无 
效 。 
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Cn 





检查 网 络 设 置 IT 


Windows 


单 击 Windows [ 开始 ] 按钮 一 [所 有 程序 ] 一 [附件 ] 一 [命令 提 
全 ] 。 输 入 ipconfig/all 并 按 <Enter> 键 。 

示 分 配给 计算 机 的 I|P 地 址 、 子 网 掩 码 、 网 关 和 DNS 服务 器 信息 。 
与 计算 机 和 其 他 网 络 上 的 设备 相同 的 I|P 地 址 ， 在 第 59 、 
64、70、109、113 和 118 页 中 介绍 的 处 理 中 配置 分 配给 相机 的 IP 地 址 
时 ， 请 改变 最 右边 的 数字 。 


Macintosh 


在 Mac OS X 中 ,打开 [ 终端 ] 应 用 程序 ， 输 入 ifconfig -a， 并 按 
<Return> 键 。 在 [en0 ] 项 目 中 的 【inet ] 旁边 显示 分 配给 计算 机 的 IP 
地 址 其 格式 为 eed a 

为 了 避免 使 用 与 计算 机 和 其 他 网 络 上 的 设备 相同 的 IP 地 址 ， 在 第 59、 
64、70、109、113 和 118 页 中 介绍 的 处 理 中 配置 分 配给 相机 的 IP 地 址 
时 ， 请 改变 最 右边 的 数字 。 

* 有 关 [ 终端 ] 应 用 程序 的 信息 ， 请 参阅 Mac OS X 帮 助 。 
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备忘录 
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备忘录 
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规格 IO 























国 无 线 局 域 网 
符合 标准 : IEEE 802.11b 
IEEE 802.119 
IEEE 802.11n 
传输 方式 : DS-SS 调 制 ( IEEE 802.11b ) 
OFDM 调 制 ( IEEE 802.11g、IEEE 802.11n ) 
传输 范围 : 约 30 米 
I 
本 
* 无 线 局 域 网 接 入 点 上 装 有 大 型 高 性 能 天 线 时 
传输 频率 ( 中 央 频 率 ): 频率 频道 
2412 至 2462 MHz 1 至 11 频 道 
连接 方式 : 基础 结构 模式 *、Ad hoc 模 式 、 相 机 接 入 点 模式 
* 支持 Wi-Fi 保 护 设置 
安全 : 认证 方式 : 开放 系统 、 共 享 密 钥 、WPA-PSK、 
WPA2-PSK 
加 密 : WEP、TKIP、AES 
国 网 络 功能 
在 相机 间 传 输 图 像 : 传输 一 张 图 像 
传输 所 选 图 像 
传输 调整 尺寸 的 图 像 
连接 至 智能 手机 : 可 以 用 智能 手机 观看 、 控 制 和 接收 图 像 。 





用 智能 手机 遥控 控制 相机 

用 EOS Utility 进行 遥控 操作 : 可 以 经 由 无 线 局 域 网 使 用 EOS Utility 的 遥控 功能 和 图 像 观 
看 功能 。 

从 Wi-Fi 打 印 机 打印 : 可 将 要 打印 的 图 像 发 送 到 支持 DPS over IP 的 打印 机 。 

将 图 像 发 送 到 网 络 服务 : 可 将 相机 中 的 图 像 发 送 到 CANON iMAGE GATEWAY。 
可 将 链接 发 送 到 Facebook、Twitter 或 电子 邮件 地 址 。 
将 相机 中 的 短片 发 送 到 YouTube 。 

用 媒体 播放 器 观看 图 像 : 可 使 用 兼容 DLNA 的 媒体 播放 器 观看 图 像 。 


9 ”上 述 所 有 规格 都 基于 佳能 测试 标准 。 
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数字 和 字母 ”| 故障 排除 指南 151 
CANON iMAGE GATEWAY .… 104 | 
BENAS 131 将 图 像 发 送 到 网 络 服务 .…............. 103 
A 14 
FOS Remole me 32, 37, 55, 78 基础 结构 模式 58, 62, 67 
EOS Utility .ee 93 接 入 点 加 密 .i 68, 117 
Eye-Fi 卡 .3 17 
人 3255 KK 
IP 地 址 Se 58, 63, 70, 108， 112: 118 可 查看 的 图 像 ee 40， 81 
MAC 地 址 …...…….…. 56,76,94,95,106 上 
PictBridge .ee 45, 87 连接 到 智能 手机 31, 75 
PIN 代码 连接 模式 .pp. 62, 111 M 
Wi-Fi 保 护 设置 56, 106 es 

Es 131 
WPS .i 56, 106 人 
YouTube 120 N 
[ 攻 SAARRRR 昵称 证 12 
按键 式 按钮 连接 模式 .….……… 57, 107 EE 
站 32, 55 ”清除 设置 〈《 无 线 局 域 网 )…………………… 149 
查看 设置 .i 146 速 挫 es 139 
重新 连接 缩小 图 像 尺寸 25, 124 
ee 26, 39, 51, 80, 91, 99, 126, 135 WwW 
SO wm............ 59, 64, 70, 109, 113, 118 
FED 45, 87 无 线 局 域 网 接 入 点 55, 106 
EE 17 | 
电子 邮件 a 125 相机 接 入 点 模式 ee 33, 46 
发 送 图 像 ee 22, 120 遥控 操作 93 
[站 控 拍摄 37, 78, 98 
更 改 设置 148 隐藏 功能 57, 62, 107, 111 
更 改 设置 名 称 28, 148 用 Wi-Fi 打 印 机 打印 图 像 
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Z 

在 相机 间 传 输 图 像 19 
注册 打印 机 .i 52, 92 
注册 接 入 点 55 
注册 计算 机 100 
注册 媒体 播放 器 136 
注册 相机 27 
注册 智能 手机 43, 84 
注意 事项 ( 无 线 局 域 网 ) 164 
自动 关闭 电源 15 
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